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1.1

1.2

ALLGEMEINES

Anlass, Ziel und Zweck der Planung

Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Wohnraum méchte die Gemeinde Oberried
neues Bauland ausweisen. Innerhalb des bestehenden Siedlungsbereichs stehen keine
zusammenhangenden Flachen mehr flr eine groflere Wohnbaulandentwicklung zur Ver-
fugung. Daher soll nun im Bereich 6stlich des Steiertenhofs ein Wohngebiet entwickelt
werden.

Das Plangebiet umfasst eine landwirtschaftliche Flache in Hanglage und ist zentral ge-
legen, da die Ortsmitte und alle wichtigen Infrastruktureinrichtungen zu Fuld erreicht wer-
den kdnnen. Da fur das Plangebiet im Au3enbereich bislang kein Planungsrecht besteht,
soll fir die angestrebte Flachenentwicklung ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans ,Vorlinsbach-Steiertenhof* werden insbeson-
dere folgende Ziele und Zwecke verfolgt:

=  Schaffung von Wohnraum

= Sicherung einer geordneten, ortsbaulichen Entwicklung unter Berlicksichtigung der
baulichen Umgebung

= Festsetzungen von gestalterischen Vorgaben fiir eine ortsbildgerechte Neubebau-
ung

Lage des Plangebiets / Geltungsbereich

Das ca. 1,30 ha grof3e Plangebiet befindet sich am dstlichen Ortsausgang von Oberried,
in Richtung Zastlertal. Die Kreisstralte K 4960 verlauft nordlich des Plangebiets, im Wes-
ten befinden sich die Vérlinsbachstral’e und der Steiertenhof.

Begrenzt wird das Plangebiet im Norden durch eine Gelandezasur, in der friher hausli-
che Abfélle gelagert wurden (vgl. Kapitel 1.6). Heute ist dieser Hohlweg vollstandig be-
wachsen und die Feldhecke als Biotop kartiert. Stidostlich schlieen landwirtschaftliche
Flachen an das Plangebiet an, im Stiden grenzt das Gebiet sowohl an den Siedlungs-
bestand sowie an landwirtschaftliche Flachen. Im Westen grenzt ebenfalls der beste-
hende Siedlungskorper an. Die Abgrenzung des Plangebiets ist der nachfolgenden Ab-
bildung zu entnehmen.

Derzeit wird die Flache Uberwiegend landwirtschaftlich genutzt (Grinland). Das Gelande
steigt von Nordwesten her an, bis zu einem Hochpunkt am dstlichen Gebietsrand. Ins-
gesamt weist das Gelande innerhalb des Geltungsbereichs eine Héhendifferenz von ca.
35 m bei einer durchschnittlichen Hangneigung von 15 % auf.
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Lage des Plangebiets im Luftbild (rote Umrandung) (Quelle: Geoportal Baden-Wurttemberg, 2022)

Regionalplan

Fir die Gemeinde Oberried sind die Ziele des Regionalplans Sudlicher Oberrhein mal}-
gebend. Die Gemeinde Oberried istim Regionalplan als Gemeinde mit Eigenentwicklung
fur die Funktion Wohnen festgelegt (Plansatz 2.4.1.1 (1) Z) und z&hlt zum Landlichen
Raum im engeren Sinne (Plansatz 2.1.3.2 (1) N). Dieser soll so entwickelt werden (Plan-
satz 2.1.3.2 (2) G), dass ,gunstige Wohnstandortbedingungen Ressourcen schonend
genutzt, ausreichende und attraktive Arbeitsplatz-, Bildungs- und Versorgungsangebote
in angemessener Nahe zum Wohnort bereitgehalten, der agrar- und wirtschaftsstruktu-
relle Wandel sozial vertraglich bewaltigt und gro3flachige, funktionsfahige Freirdume ge-
sichert werden®.

Fir das Plangebiet ergeben sich damit keine Konflikte mit den Zielen des wirksamen
Regionalplans. Im Westen schlief3t das Plangebiet an die bestehende Siedlungsflache
an, die als ,Siedlungsflache Bestand — Wohn- und Mischgebiet‘ dargestellt ist.
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1.4 Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan (FNP) des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Dreisamtal
aus dem Jahr 2012 stellte fir den Bereich des Bebauungsplans Flachen fur Landwirt-
schaft dar. Zudem waren Altlasten und altlastverdachtige Flachen dargestellt, die im
nordlichen Bereich in das Plangebiet hineinragen (vgl. Kapitel 1.6). Norddstlich des Plan-
gebiets ragt ein Biotop nach § 32 LNatSchG in das Plangebiet, im Stiden und Westen
befindet sich eine bestehende Wohnbauflache bzw. gemischte Bauflache.

Damit der Bebauungsplan aus den Darstellungen des Flachennutzungsplans entwickelt
werden kann, wurde dieser nach § 8 (3) BauGB punktuell gedndert (Anderungsbereich
A der 9. FNP-Anderung). Die 9. punktuelle Anderung des Flachennutzungsplans wurde
am 25.08.2025 genehmigt und am 17.10.2025 bekannt gemacht.
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9. punktuelle Anderung des
Fléchennutzungsplans Dreisamtal,
"Vorlinsbach-Steiertenhof"

Ausgefertigt: 17. Juni 2025
Genehmigung: 25, Aug. 2025 oo
wirksam: § 7, Okt. 2025
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1.5 Bestehende Rechte

1.6

Der Grolfiteil des Plangebiets ist planungsrechtlich als Auflienbereich (§ 35 BauGB) zu
beurteilen. Um die stadtebaulichen Zielsetzungen umsetzen zu kdnnen, ist deshalb die
Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich.

Der Bebauungsplan ,Unteres Vérlinsbach® in der Fassung seiner letzten Anderung (Sat-
zung Uber die 4. Anderung des Bebauungsplans Vérlinsbach, in Kraft getreten am
22.10.2002) wird im Westen teilweise durch das Plangebiet Gberlagert. Fur die beiden
Uberlagerungsbereiche wird jeweils ein weies Deckblatt zum Aufbringen auf dem Be-
bauungsplan ,Unteres Vorlinsbach® beigefligt.

Altlasten

Innerhalb des Plangebiets ist entlang des noérdlichen Gebietsrandes die Altlast bzw. alt-
lastenverdachtige Flache ,Altablagerung/Hohlwegverfillung beim Albrechtenhof* (Fla-
chen-Nr. 04492-00) kartiert. Die Flache wurde als sonstige Darstellung im zeichneri-
schen Teil des Bebauungsplans aufgenommen. Eine Umwelttechnische Erkundung des
Untergrunds wurde durchgefiihrt (Stand Juni 2020). Diese hat eine Belastung des Bo-
dens mit Zuordnungswerten zwischen Z0*IlIA und Z2 ergeben. Boden des Zuordnungs-
wertes Z2 ist fur die Wiederverwertung unter versiegelten Flachen geeignet. Boden des
Zuordnungswertes Z0 bis Z1.1 kann auch in unversiegelten Bereichen verwendet wer-
den. Ein Hinweis auf Reste der ,Altablagerung/Hohlwegverfillung beim Albrechtenhof*
wurde nicht gefunden. Beim Wirkungspfad Boden — Mensch werden alle Prifwerte fir
Wohngebiete und Kinderspielflachen nach der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenver-
ordnung eingehalten. Auch beim Wirkungspfad Boden — Grundwasser werden alle Prif-
werte eingehalten.

Da die ErschlieBungsstralie den Hohlweg bzw. die kartierte Altablagerung quert, wurden
im Zuge des Bauleitplanverfahrens Bedenken gedufert, dass sich infolge der Baumal3-
nahme schadliche Bodenveranderungen ergeben, die eine Grundwassergefahrdung
darstellen kénnen. Zudem wurde die Standsicherheit baulicher Anlagen im Bereich des
Hohlwegs in Frage gestellt. Im Vorfeld der Offenlage wurde im Winter 2025/26 vom Buiro
GEOsens aus Schallstadt daher eine erneute Orientierende Erkundung fur den Wir-
kungspfad Boden Grundwasser im Bereich der kartierten Altablagerung durchgefthrt.

Im Ergebnis hat sich das aus den hydrogeologischen Daten abgeleitete Standortmodell
bzgl. des Bodenaufbaus und der hydraulischen FlieBwege bestatigt. Die Hohlwegverfil-
lung sowie die Auffillung im Wiesengeléande oberhalb des Hohlwegs, Ostlich des Plan-
gebiets, bestanden an den Bohrpunkten vorherrschend aus Bodenaushub mit Bauschut-
tanteilen. Relevante Mullanteile konnten nicht nachgewiesen werden. Zusammenfas-
send wurde kein grundwasserschadlicher Eintrag von anorganischen oder organischen
Schadstoffen aus der Hohlwegverfullung und der Auffillung im Wiesengelande tber den
Sickerwasserpfad festgestellt. Auf Basis der Ergebnisse der Orientierenden Untersu-
chung kann der Verdacht auf eine grundwasserschadliche Bodenbelastung als ausge-
raumt gelten. Fur die ErdbaumalRmalinahmen im Bereich der Altablagerung sind eine
Separierung des Erdaushubs sowie eine abfallrechtliche Untersuchung einzuplanen.

Zur Beurteilung der Standsicherheit von baulichen Anlagen wurde zudem eine gut-
achterliche Stellungnahme der GEOsens GmbH angefordert. Diese bestatigt, dass ein
Einfluss des Hohlwegs auf die Standsicherheit im Bereich der Uberbaubaren Grund-
stlcksflachen aufgrund der topografischen Verhaltnisse und der rdumlichen Distanz als
sehr unwahrscheinlich eingeschatzt wird.

Die ,Orientierende Erkundung Wirkungspfad Boden-Grundwasser vom 02.02.2026 so-
wie die Stellungnahme der GEOsens GmbH zur Standsicherheit baulicher Anlagen vom
05.02.2026 sind den Planunterlagen beigefugt.
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1.7 Wohnbauflachenbedarf

1.8

Basierend auf den Zielen der Raumordnung muss bei der Inanspruchnahme bisheriger
Aulenbereichsflachen individuell nachgewiesen werden, dass ein entsprechender Be-
darf innerhalb der Gemeinde auch tatsachlich vorliegt. Dabei ist gemal Plansatz 3.1.9
Satz 2 LEP 2002 zum einen der Vorrang der Innenentwicklung zu bertcksichtigen, zum
anderen ist der Bedarfsnachweis flir Wohnbauflachen gemaf Plansatz 3.1.5 LEP 2002
zu fuhren. Auf einen entsprechenden Bedarfsnachweis kann nur dann verzichtet wer-
den, wenn die zu entwickelnde Flache bereits als aus dem Flachennutzungsplan entwi-
ckelt gewertet werden kann, oder wenn im Rahmen einer punktuellen Flachennutzungs-
plandnderung durch einen Flachentausch zu Gunsten der geplanten Bebauung die Dar-
stellung angepasst wird. Dies ist beim vorliegenden Bebauungsplan der Fall: Im Rahmen
der zugehdrigen 9. punktuellen Flachennutzungsplananderung ist der Wohnbauflachen-
bedarf ermittelt und dargestellt worden. Auf die zwischenzeitlich in Kraft getretene 9.
Flachennutzungsplananderung und den darin enthaltenen Bedarfsnachweis wird ver-
wiesen.

Planungsverfahren

Bereits im Jahr 2019 wurde ein erster Aufstellungsbeschluss fir einen Bebauungsplan
zur Ausweisung von Wohnbauflachen im vorliegenden Bereich gefasst, jedoch mit ei-
nem vom aktuellen Entwurf abweichenden Geltungsbereich. Zu diesem Zeitpunkt war
die ErschlieBung des Hauptbereichs noch im Bereich des Steiertenhofs vorgesehen.
Aufgrund von neuen Erkenntnissen hatte sich sodann ergeben, dass eine Erschlielfung
von Nordosten einfacher umzusetzen ist. Das Plangebiet wurde im nachsten Entwick-
lungsschritt in nérdliche Richtung erweitert sowie nach Sutdosten hin verkleinert. Aus
diesem Grund wurde das Verfahren komplett neu eingeleitet und der Aufstellungsbe-
schluss aus 2019 aufgehoben.

Zum Zeitpunkt des erneuten Aufstellungsbeschlusses im Jahr 2022 sollte der Bebau-
ungsplan zunachst im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB aufgestellt werden,
da alle Voraussetzungen hierfir erflllt waren. Mit der Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 18.07.2023 wurden Bebauungsplanaufstellungen im beschleunigten
Verfahren nach § 13b BauGB flr unionsrechtswidrig erklart, weshalb der Bebauungs-
plan nachfolgend im zweistufigen Regelverfahren aufgestellt werden sollte. Daftr wur-
den auf Grundlage des erneuten Aufstellungsbeschlusses vom 18.07.2022 bis zum
31.10.2022 die fruhzeitige Beteiligung und vom 04.11.2024 bis zum 06.12.2024 die Of-
fenlage durchgefuhrt.

Die in der Offenlage im November/Dezember 2024 eingegangenen Stellungnahmen von
Privatpersonen und Tragern o&ffentlicher Belange 16sten weitere Untersuchungen und
Gutachten aus, unter anderem zu den Altlastenrisiken und zur Entwasserung des Plan-
gebiets, sowie zum Natur- und Artenschutz. Aufgrund der daraus gewonnenen Erkennt-
nisse und aufgrund sonstiger Weiterentwicklungen wurden an diesem Bebauungsplan-
entwurf seit der Offenlage vom November/Dezember 2024 zahlreiche inhaltliche Ande-
rungen vorgenommen, unter anderem zu Gebaudekdrperstellungen, Hohenfestsetzun-
gen, Regelungen zu Wegerechten, uberbaubaren Grundstucksflachen und zu Flugkor-
ridoren fur Fledermause. Auch der Geltungsbereich wurde in kleineren Abschnitten an-
gepasst. Aufgrund dieser zahlreichen Anderungen ist der Bebauungsplan erneut offen-
zulegen.

In der Summe wirken sich die seit 2024 vorgenommenen Anderungen auf das Gesamt-
gefuge des Bebauungsplans erheblich aus. Nach dem zum 07.07.2023 geanderten
§ 4a (3) Satz 2 Hs. 1 BauGB ware die Gemeinde bei einer erneuten Offenlage innerhalb
des 2022 neu eingeleiteten Verfahrens dazu verpflichtet, die Moglichkeiten zur Stellung-

nahme auf die Anderungen zu beschranken, die sich zwischen der ersten und einer er-
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neuten Offenlage ergeben haben. Eine prazise Abgrenzung der geanderten von den
nicht geadnderten Inhalten des Bebauungsplans ware vorliegend jedoch aufgrund der
Vielzahl der Anderungen, ihres Zusammenwirkens und ihres Hineinwirkens in das Ab-
wagungsgefiige des Gesamtplans kaum mdéglich gewesen und ware sowohl in der Plan-
zeichnung wie auch in den textlichen Festsetzungen sehr unibersichtlich geworden.

Da sich zudem der Geltungsbereich geringflgig verandert hat, wird anstelle einer erneu-
ten Offenlage im 2022 eingeleiteten Bebauungsplanverfahren vorliegend ein erneuter
Aufstellungsbeschluss gefasst und unmittelbar die erste Offenlage in diesem Verfahren
eingeleitet. Hierflr besteht keine Bindung an die Beschrankung des § 4a (3)
Satz 1 BauGB. Auf eine friihzeitige Beteiligung in diesem neuen Verfahren wird verzich-
tet, da die Anforderungen an die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit und der Trager
offentlicher Belange durch deren Beteiligung in den vorhergehenden Verfahren bereits
umfangreich erfillt worden sind, der Gemeinde die eingebrachten Belange bekannt und
diese teilweise in die geanderte Planung eingeflossen sind. Es erfolgte in den vorherge-
henden Verfahren eine sehr umfassende Information, die aufgrund des weit fortgeschrit-
tenen Entwicklungsstands des Bebauungsplans bei der ersten Offenlage im Novem-
ber/Dezember 2024 weit Gber die Mindestanforderungen an eine friihzeitige Beteiligung
hinausging. Auch wenn der vorliegende Bebauungsplan wesentliche und umfangreiche
Anderungen gegenlber dem vorherigen aufweist, andert das nichts an den zentralen
Konflikten, die er zu bewaltigen hat. Diese hat die Gemeinde mit den friiheren Verfahren
hinlanglich erfasst. Eine erneute friihzeitige Beteiligung erbrachte vorliegend keinen zu-
satzlichen Erkenntnisgewinn.

Die aus den Beteiligungen im vorangegangenen Verfahren (frihzeitige Beteiligung und
erste Offenlage) vorliegenden Stellungnahmen werden dennoch allesamt berticksichtigt.
Sie werden, soweit sie Umweltbeziige enthalten, als der Gemeinde vorliegende umwelt-
bezogene Stellungnahmen mit offengelegt und sollen auch der abschlieRenden Gesamt-
abwagung bei Fassung des Satzungsbeschlusses zugrunde gelegt werden.

Verfahrensablauf

13.07.2026 Der Gemeinderat fasst den Aufstellungsbeschluss fir den Be-
bauungsplan mit értlichen Bauvorschriften ,Vorlinsbach-
Steiertenhof* nach § 2 (1) BauGB, billigt den Entwurf des
Bebauungsplans mit 6rtlichen Bauvorschriften und beschlief3t,
die Offenlage nach § 3 (2) und § 4 (2) BauGB durchzufihren.

. bis Durchflihrung der Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 (2) BauGB
Anschreiben Durchfiihrung der Behdérdenbeteiligung nach § 4 (2) BauGB
vom . .

mit Frist bis

Der Gemeinderat behandelt die eingegangenen Stellungnah-
men und beschliel3st den Bebauungsplan ,Vérlinsbach-Steier-
tenhof* und die o6rtlichen Bauvorschriften nach § 10 (1) BauGB
als Satzung.

26-07-13 Begriindung (26-07-02).docx



Gemeinde Oberried — Gemarkung Oberried Stand: 13.07.2026

Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften Fassung: Offenlage
,Vvorlinsbach-Steiertenhof* nach § 3 (2) und § 4 (2) BauGB
BEGRUNDUNG Seite 9 von 22
2 KONZEPTION DER PLANUNG

21

Stadtebau und ErschlieBung

Die urspriinglich geplanten ErschlieBungsvarianten (Stand: Aufstellungsbeschluss
2019) im Bereich des Steiertenhofs sowie Uber den Schworerhofweg oder Bruckmatten-
weg werden aus verkehrsplanerischer Sicht kritisch gesehen, da die bestehenden An-
satze vergleichsweise schmale Stralenquerschnitte aufweisen. Aus diesem Grund
wurde die Prufung einer ErschlieBung von Nordosten her Uber das Flurstick Nr. 136
vorgenommen. Trotz der topographisch schwierigen Situation und der sich daraus erge-
benden Steigung von bis zu 15,5 % auf einzelnen Strallenabschnitten wird diese Er-
schlieBungsvariante fir umsetzbar befunden.

Die bestehende Zufahrt nordlich des Steiertenhofs wurde in den Geltungsbereich mit-
aufgenommen, wodurch der rechtswirksame Bebauungsplan ,Unteres Vérlinsbach® in
diesem Bereich Uberlagert wird. Im bestehenden Bebauungsplan ist der Bereich als eine
mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flache dargestellt. Mit der nun
geplanten Festsetzung als 6ffentliche Verkehrsflache wird die verkehrliche Erschlieung
des Plangebiets geordnet. Negative Entwicklungen des Verkehrsaufkommens im Be-
reich des Siedlungsbestands kdnnen so ausgeschlossen werden. Die Wege- und Lei-
tungsrechte werden mit Festsetzung einer &ffentlichen Verkehrsflache entbehrlich

Ostlich des Flurstiicks Nr. 135/3 wird der bestehende Bebauungsplan im Bereich einer
unbebauten Flache Uberlagert, die aktuell als Dorfgebiet (MD) festgesetzt ist aber bisher
nicht als solche genutzt wurde. Mit der Aufnahme in den Geltungsbereich soll die Flache
als private Grinflache festgesetzt werden. Im Zuge der Grundstlicksneubildung ist das
Flurstiick Nr. 135/15 (westlicher Teilbereich der privaten Grinflache) entstanden, das
durch eine Heckenpflanzung als Leitstruktur fir Fledermause entwickelt werden soll.

Im Bereich norddstlich des Steiertenhofs grenzt der Geltungsbereich an den bestehen-
den Bebauungsplan ,Unteres Vorlinsbach® an und setzt in diesem Bereich Teilflachen
des Flurstlicks Nr. 135 als Allgemeines Wohngebiet und als private Grinflache sowie
eine Teilflache des Flurstlicks Nr. 135/12 als private Griinflache fest. Damit wird die
Durchgriinung des Plangebiets geférdert und gleichzeitig dem dinglich gesicherten We-
gerecht auf den Flurstiicken Nr. 135/16 und Nr. 135 zugunsten der ErschlieBung von
Flurstiick Nr. 135/12 Rechnung getragen. Da diese bereits grundbuchlich gesichert ist,
bedarf es keiner zusatzlichen Festsetzung im Bebauungsplan. Die in friiheren Entwurfen
hier noch enthaltene Wegerechtsflache wurde daher gestrichen.

In den nachfolgenden Darstellungen sind der Gestaltungsplan dargestellt, der als Grund-
lage fUr die Aufstellung des Bebauungsplans diente, sowie Abbildungen des digitalen
3D-Modells. Das Modell stellt beispielhafte Bebauung dar, wie sie auf der Grundlage des
Bebauungsplans moglich ware.
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Steiertenhof

\

Gestaltungsplan (Stand Juni 2026, FSP Stadtplanung)

3D-Modell mit moglicher, beispielhafter Bebauung, Blick aus siidwestlicher Richtung (Stand Juni 2026, FSP Stadtpla-
nung)
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3D-Modell mit méglicher, beispielhafter Bebauung, Blick aus siidlicher Richtung (Stand Juni 2026, FSP Stadtplanung)

3D-Modell mit méglicher, beispielhafter Bebauung, Blick aus nérdlicher Richtung (Stand Juni 2026, FSP Stadtplanung)
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Die geplante Bebauung mit Einzel- und Doppelhausern orientiert sich an der lockeren
Siedlungsstruktur der Umgebung. Im nérdlichen Bereich bilden entlang der geplanten
Zufahrt zwei Mehrfamilienhduser den Auftakt in das Wohngebiet. Gepragt ist das Ge-
lande insbesondere durch die topografische Situation, welche sich auf die Gestaltung
der Grundsticke auswirkt.

Die verkehrliche Erschlielung erfolgt Uber eine Stichstral3e, die in einem Wendehammer
mundet. Durch die separate ErschlieRung wird der angrenzende Siedlungsbestand nicht
zusatzlich verkehrlich belastet. Die bestehende Zufahrt ndrdlich des Steiertenhofs wird
lediglich als untergeordnete Zufahrt ausgebaut, dient aber weiterhin der ErschlieBung
der Grundstiicke in zweiter Reihe sowie des Doppelhauses im WA2 und dem Einzelhaus
im WA4. Auf Hohe des Flurstlicks Nr. 135/11 zweigt von der untergeordneten Zufahrt
die private Zufahrt zu den Hausern Vorlinsbachstralle 5a und 5b ab. Kinftig soll eine
weitere Zuwegung zum Doppelhaus im WA2 von dieser Abzweigung aus errichtet wer-
den. Eine private Zufahrt auf Hohe der Schnittlinie 1 (s. untenstehende Abbildung) hatte
zur Folge, dass das Gelande im Bereich des Bauplatzes stark modelliert werden musste,
um das Strallenniveau zu erreichen, und die maximale Erdgeschossrohfullbodenhdhe
um rund einen Meter erhéht werden misste. Die geplante Zufahrt von Siiden aus orien-
tiert sich hingegen am nattrlichen Gelande und ermdéglich damit, dass das Doppelhaus
auf einem der benachbarten Bebauung angemessenen Héhenniveau (Erdgeschossroh-
fulRbodenhéhe max. 466,0 m . NHN) errichtet werden kann.
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Querprofil Zufahrt Doppelhaus WA2 (Stand Juni 2026, Raupach & Stangwald Ingenieure)

Eine Durchfahrt zur geplanten Stichstralie kann fiir den Individualverkehr mithilfe eines
Pollers verhindert werden. Ausgenommen hiervon ist landwirtschaftlicher Verkehr, der
die untergeordnete Stralle zur Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen
Flachen weiterhin nutzen kann.

Entlang der Stichstral’e sollen Bereiche flr Besucherstellplatze ausgewiesen werden.
Fir welche StraRenabschnitte die Parkerlaubnis gelten soll, wird erst nach Baufertigstel-
lung der Stral3e festgelegt, weshalb der vorliegende Bebauungsplan hierzu noch keine
Aussagen frifft.
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2.2 Ver- und Entsorgung

Regen- und Schmutzwasserableitung:

Angesichts der Topografie und der geringen Versickerungsfahigkeit des Bodens kommt
eine dezentrale Versickerung von Niederschlagswasser im Plangebiet nicht infrage.
Vom Biro Raupach Stangwald Ingenieure wurde ein Entwasserungskonzept erarbeitet,
das Vorgaben zur Bewirtschaftung von Regenwasser (Rickhaltung, Behandlung, Ablei-
tung) und zuflieRendem Oberflachenwasser, sowie zur Ableitung von Schmutzwasser
trifft.

Das Plangebiet wird grotenteils Uber die Planstrafie in Richtung Nordwest entwassert.
Lediglich die Behelfszufahrt wird im unteren Bereich in Richtung Vérlinsbachstralle ent-
wassert. Anfallendes Niederschlagswasser wird Uber eine Regenwasserleitung in den
Zastlerbach rund 400 m nérdlich des Plangebiets eingeleitet. Die Einleitung wurde im
Zuge des Verfahrens fachlich geprift und der Leitungsverlauf wird in Abstimmung mit
den betreffenden Grundstlickseigentimern bis zum Satzungsbeschluss vertraglich ge-
sichert. Bei der Dimensionierung der Leitung wurden auch die Verkehrsflachen bertick-
sichtigt.

Oberflachenwasser, das im Starkregenfall von den hangaufwarts liegenden Flachen
dem Plangebiet zuflie3t, kann in die Regenwasserleitungen eingeleitet werden. Im sud-
Ostlichen Bereich kann im Starkregenfall von den hangaufwarts liegenden Flachen zu-
flieRendes Oberflachenwasser in einem Entwasserungsgraben (Rinne mit Erdwall, ca.
40 cm Hohe) aufgefangen und zur Versickerung gebracht werden.

Fur die Privatgrundstlcke ist die Entwasserung im Rahmen der jeweiligen Entwasse-
rungsantrage mit Zisternen und Drosselabfluss von 0,3 I/s je angefangener 150 m? un-
durchlassiger Grundstlcksflache nachzuweisen. Die Notlberlaufe der Zisternen werden
an das bestehende Regenwasserkanalnetz angeschlossen.

Der Schmutzwasserkanal wird straenmittig mit einem Mindestdurchmesser fir
Schmutzwasserleitungen DN 250 verlegt. Private Hausanschlisse sind an den Haupt-
kanal anzuschlieRen. Im Kreuzungsbereich der Vorlinsbachstralle schlie3t der neue Ka-
nal an den bestehenden Schmutzwasserkanal an.

Wasserversorgung:

Die Wasserversorgung fur das neue Baugebiet wird Uber einen Anschluss im Kreu-
zungsbereich Klosterweg / Vorlinsbachstralde sichergestellt. Die Leitungsfihrung folgt
der Zufahrt entlang des Steiertenhofs ins Bebauungsgebiet. Am Ende dieser Zufahrt
zweigt sich die Leitung in einen nordwestlichen und einen suddstlichen Strang auf. Haus-
anschlisse werden an der Zuleitung in der Zufahrt oder an diese beiden Strange ange-
schlossen.

Im Brandfall mit einem Wasserbedarf von 13,5 I/s (48 m3/h) zusatzlich zur hauslichen
Entnahme sind ausreichende Druckverhéaltnisse > 1,5 bar vorhanden. Uber das beste-
hende und im Baugebiet zu erweiternde Leitungsnetz kann somit eine Loschwasserver-
sorgung von 48 m3/h sichergestellt werden. Bei Einbeziehung aller Entnahmestellen im
Umkreis von 300 m (Mindest-Vorgabe nach DVGW Arbeitsblatt W 405) kann auch die
Versorgung von 96 m*h gewahrleistet werden. (Loschwasserversorgung aus einem
Hydranten im Baugebiet mit 13,5 I/s und einem zweiten in der Vérlinsbachstra’e mit 13,5
I/s). Eine Untersuchung, ob die Versorgung mit 96 m3h allein im engeren Umkreis reali-
siert werden kann, wird bis zum Satzungsbeschluss durchgefihrt. Falls erforderlich,
kann der Nachdruck des Druckminderers DM2 in der Vérlinsbachstralte erhéht werden.
Mit dieser MaRnahme kann die Léschwasserversorgung von 96 m#h in jedem Fall auch
im engeren Umkreis sichergestellt werden.
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2.3 Landwirtschaftliche Emissionen

24

Im Umkreis von 600 m zum Plangebiet befinden sich insgesamt vier Tierhaltungsbe-
triebe, die Bestandsschutz genieRen. Zwei der Tierhaltungsbetriebe befinden sich sud-
lich und zwei Betriebe westlich des Plangebiets.

Fir die geplante Erweiterung der Grundschule (Fist. Nr. 12/2) in raumlicher Nahe zum
Plangebiet liegt ein Geruchsprognosegutachten (Priflaboratorium iMA Richter & Réckle)
aus dem Jahr 2024 vor, das drei der vier genannten Tierhaltungsbetriebe bertcksichtigt
und fur die Beurteilung landwirtschaftlicher Geruchsimmissionen in das Plangebiet her-
angezogen werden kann. Im Gutachten werden die beiden Betriebe westlich des Plan-
gebiets sowie einer der beiden sudlich liegenden Betriebe untersucht. Da sich der vierte,
ebenfalls sudlich befindliche Tierhaltungsbetrieb in noch gréRerer Entfernung zum Plan-
gebiet befindet als die untersuchten Betriebe, sind flir diesen vergleichbare Ge-
ruchsimmissionen in das Plangebiet anzunehmen. Trotz der Nahe der Schule zu den
Tierhaltungsbetrieben kann nach diesem Gutachten mit einfachen SchutzmaRnahmen
die Einhaltung der Richtwerte flir Geruchsimmissionen erreicht werden.

Die Entfernung zwischen den Tierhaltungsbetrieben und dem vorliegenden Baugebiet
betragt ein Vielfaches der Entfernung zwischen den Betrieben und der Schule, weshalb
eine Beeintrachtigung des Wohngebiets trotz der strengeren Anforderungen im Ver-
gleich zur im Mischgebiet liegenden Schule nicht anzunehmen ist. Denn die Ausbreitung
von Gertichen wird wesentlich von der Windrichtung und -geschwindigkeit bestimmt und
unterliegt mit zunehmender Entfernung erheblichen Verdinnungseffekten. Aus dem Ge-
ruchsprognosegutachten geht zudem hervor, dass die Gemeinde Oberried im Bereich
der Talsohle maldgeblich von der Leitwirkung des St. Wilhelmer Tals gepragt ist, das von
Sud-Sudwesten nach Nord-Nordosten verlauft. Infolgedessen herrschen im Kernort
Oberried Ubergeordnete Stidwestwinde vor. Aufgrund der topografischen Lage des Plan-
gebiets und der abschirmenden Wirkung des bestehenden Wohngebiets norddstlich der
Vérlinsbachstralde, vor allem aber aufgrund der raumlichen Distanz und den damit ein-
hergehenden Verdunnungseffekten kdnnen Konflikte wegen landwirtschaftlicher Ge-
ruchsimmissionen in das Plangebiet weitgehend ausgeschlossen werden.

Kampfmitteluntersuchung

Zur Absicherung der Ausflhrungsplanung wurde das Plangebiet durch die UXO Pro
Consult anhand einer Luftbildauswertung auf Kampfmittel untersucht. Im Ergebnis
konnte kein Verdacht auf Kampfmittelbelastung innerhalb des Erkundungsgebiets fest-
gestellt werden.
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3.1

3.2

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung

Entsprechend der umgebenden Bestandsbebauung und dem Ziel des Bebauungsplans,
Grundsticke fur den Wohnungsbau bereitzustellen, werden fir den Bebauungsplan
,Vorlinsbach-Steiertenhof* Allgemeine Wohngebiete (WA) nach § 4 BauNVO festge-
setzt. Das Plangebiet wird in vier allgemeine Wohngebiete gegliedert, um die Vielzahl
an unterschiedlichen Wohnbedarfen durch verschiedene Gebaudetypen und -kubaturen
abbilden zu kénnen. Im WA1 sollen die Flachen fir Geschosswohnungsbau bereitge-
stellt werden. Im WA2 und im WAS3 sind Doppelhauser vorgesehen, wahrend im WA4
Einzel- und Doppelhauser errichtet werden kénnen. Mit den jeweiligen Festsetzungen
wird die Umsetzung des stadtebaulichen Entwurfs sichergestellt.

Schank und Speisewirtschaften, die der Versorgung des Gebiets dienen, sowie Anlagen
fur sportliche Zwecke sind nicht zulassig, da diese Ziel- und Quellverkehr generieren,
der im Plangebiet zu Nutzungskonflikten fihren kann. AuRerdem sind Betriebe des Be-
herbergungsgewerbes, sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe, Anlagen fir Verwal-
tungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht zulassig. Diese Nutzungen sind des-
halb ausgeschlossen, um die Flache der Wohnnutzung vorzuhalten und Nutzungskon-
flikte durch Emissionen innerhalb des Gebiets zu vermeiden.

MaR der baulichen Nutzung

Das Mal der baulichen Nutzung wird definiert durch die Hohe der baulichen Anlagen
(maximale Trauf- und Firsthéhe, maximale Gebaudehéhe), die Grundflachenzahl, die
Geschossflachenzahl sowie die zulassige Zahl an Vollgeschossen als Hochstmal3.

Die zulassige Uberbaubare Grundflache in den allgemeinen Wohngebieten wird gemaf
dem Orientierungswert, der durch die Baunutzungsverordnung definiert wird, auf 0,4
festgesetzt. Damit ist eine flachensparende Siedlungsentwicklung im Sinne des sparsa-
men Umgangs mit Grund und Boden gewahrleistet.

Zudem wurde in Anlehnung an die Zahl der Vollgeschosse eine maximale Geschossfla-
chenzahl von 1,2 (WA1) bzw. 0,8 (WA2, WA3 und WA4) festgesetzt. Hierdurch werden
an den Bestand angepasste Gebaudehdhen und eine angemessene Ausnutzung der
Grundstucke ermdglicht.

Im WA1 darf die zulassige Grundflache durch die Grundflache von Garagen und Stell-
platzen mit ihren Zufahrten, von Nebenanlagen sowie von baulichen Anlagen unterhalb
der Gelandeoberflache (z. B. Tiefgaragen) bis zu einer Grundflachenzahl von maximal
0,8 Uberschritten werden. Diese Regelung tragt der aus stadtebaulichen Griinden beab-
sichtigten hoheren baulichen Dichte am Quartierseingang Rechnung und ermdglicht
eine effiziente Nutzung der Grundstlcksflache. So wird gewahrleistet, dass die fur die
geplanten Mehrfamilienhauser notwendige Anzahl an Kfz-Stellplatzen und Uberdachten
Fahrradstellplatzen, sowie die Abstellflachen fir Millbehalter und Zufahrten effizient auf
dem Grundstuick angeordnet werden kénnen. Dartber hinaus wird dem Bauherrn mit der
Uberschreitungsmoglichkeit Spielraum in der Freiflachengestaltung, insbesondere bei
der Planung der privaten AuRenbereiche (Terrassen) eingerdaumt. Gleichzeitig wird mit
der Regelung sichergestellt, dass wenigstens 20 % der Grundsticksflachen im WA1 un-
versiegelt bleiben und begrint werden. In Kombination mit den stdlich am WA1 angren-
zenden privaten Grinflachen kann so eine ausreichende Durchgriinung der Grundsti-
cke gewahrleistet werden.
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3.3 Hohe baulicher Anlagen, Zahl der Vollgeschosse

3.4

3.5

Um angesichts der groRen Hohenunterschiede im Plangebiet eine stadtebaulich sinn-
volle Gestaltung der Grundstiicke und gleichzeitig ein harmonisches Einfligen in das
Ortsbild zu ermdglichen, wurden in den allgemeinen Wohngebieten WA2, WA3 und WA4
zwei Vollgeschosse zugelassen. Im WA1 ist eine hdéhere bauliche Dichte erwlinscht,
weshalb bis zu drei Vollgeschosse zulassig sind. Durch die Festsetzungen zu den zu-
I&ssigen Trauf- und Gebaudehdhen bezogen auf die festgesetzten maximalen Erdge-
schossrohfuRbodenhdhen, kénnen dem Gebiet nicht zutragliche Gebaudehéhen vermie-
den werden.

Garagen und Nebenanlagen dirfen nicht héher als 3,5 m gebaut werden, um nicht zu
dominant in Erscheinung zu treten. Als unterer Bezugspunkt der Festsetzung gilt jeweils
die auf dem zugehorigen Grundstiick zulassige maximale Erdgeschossrohfuliboden-
hohe. Sofern dies aufgrund der Topografie nicht moglich ist oder keine Erdgeschossroh-
fulRbodenhdhe als Bezugspunkt zugeordnet werden kann, wurde eine absolute, maxi-
male Gebaudehdéhe (GH) in m . NHN im Planeintrag festgelegt.

Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflaiche und Stellung baulicher Anlagen

Die gewachsene Siedlungsstruktur in der Umgebung des Plangebiets ist gepragt durch
eine lockere Bebauung. Die offene Bauweise mit Einzelhausern iberwiegt deutlich. Sie
gewabhrleistet gute Belichtungsverhaltnisse und Abstande zu den Grundstlicksgrenzen.
Um ein harmonisches stadtebauliches Ortsbild zu gewahrleisten, wird fir die Allgemei-
nen Wohngebiete daher eine offene Bauweise mit Einzel- und Doppelhdusern festge-
setzt.

Die Uberbaubaren Grundsticksflachen werden durch Baugrenzen festgesetzt. Die vor-
gesehene, an die Topografie angepasste Bebauung, soll durch die gewahlten Baufens-
ter ermdglicht werden. Diese bieten gleichzeitig einen gewissen Spielraum, um den zu-
kinftigen Bauherren individuelle bauliche Lésungen zu ermdglichen. Die Baufenster ori-
entieren sich an der geplanten Straenfihrung sowie der topografischen Situation und
sollen Konflikte in Folge von Abgrabungen (bspw. Entwasserung, Verschattung) zwi-
schen den Grundstucken reduzieren.

In den allgemeinen Wohngebieten soll durch die Festsetzung der Firstrichtung sicherge-
stellt werden, dass die Gebaude trauf- oder giebelstandig zur Strale angeordnet sind,
um ein geordnetes stadtebauliches Gesamtbild zu erreichen. Diese Ausrichtungsform
der Gebaude lehnt sich an die Gestaltung der Umgebungsbebauung sowie die topogra-
fische Situation an.

Garagen, Stellplatze und Nebenanlagen

Garagen, offene Kfz-Stellplatze sowie Nebenanlagen oberhalb der Gelandeoberflache
mit mehr als 25 m?® Brutto-Rauminhalt sind nur innerhalb der Gberbaubaren Grundstucks-
flachen (Baufenster) regelmaRig zulassig. Zusatzlich kénnen sie in den daflr vorgese-
henen Zonen gemal Planeinschrieb (Ga, St, Na) zugelassen werden. Der Anordnung
der Zonen fur Garagen, Stellplatze und sonstige Nebenanlagen liegt zugrunde, dass
entlang der 6ffentlichen Verkehrsflachen offene Stellplatze errichtet werden kdnnen. Ga-
ragen und sonstige Nebenanlagen sind unmittelbar entlang der 6ffentlichen Verkehrsfla-
chen nicht vorgesehen, um eine ,geschlossene“ Wirkung auf den Stralenraum zu ver-
meiden. Sofern die Grundstlicksgréfien und -zuschnitte, sowie die Topografie es zulas-
sen, sind in den von der Stral’e aus gesehen rlickwartigen Grundstlicksbereichen Zonen
u. a. fir Garagen und sonstige Nebenanlagen vorgesehen.
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3.6 Verkehrsflachen

3.7

3.8

3.9

Die Grundlage fir die Festsetzung der 6ffentlichen Verkehrsflachen bildet die Erschlie-
Bungsplanung des Fachbilros Raupach & Stangwald Ingenieure GmbH. Hierdurch kann
eine umsetzbare und funktionierende ErschlieBung des Plangebiets sichergestellt wer-
den. Der parallel zur 6ffentlichen StralRenverkehrsflache verlaufende FuRweg soll einen
maoglichst direkten Verbindungsweg beispielsweise zur nachstliegenden Bushaltestelle
garantieren.

Die Verkehrsflache mit der besonderen Zweckbestimmung ,Verkehrsberuhigung“ dient
der ErschlieBung der angrenzenden Grundstlicke sowie als Rettungsgasse flr Einsatz-
fahrzeuge.

Um die Zuganglichkeit zum Wohngebaude Voérlinsbachstralle Nr. 1a zu gewahrleisten,
wird eine private Wegeflache festgesetzt.

Die Grundstiickszufahrten im Bereich des WA1 sollen gebuindelt und auf Hohe der Ge-
baudeeingénge platziert werden. Zum Schutz von Griinflachen, von Platzflachen sowie
von Eckbereichen werden Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt. Auch entlang
der Verkehrsflache mit besonderer Zweckbestimmung ,Verkehrsberuhigung“ werden zu-
gunsten der Verkehrssicherheit Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt festgelegt.

Flachen fiir Versorgungsanlagen, fiir die Abfallentsorgung und Abwasserbeseiti-
gung sowie fiir Ablagerungen

Fir die Stromversorgung des Plangebiets wird neben dem Ausbau des Leitungsnetzes
die Errichtung einer Trafostation erforderlich. Die mit der Zweckbestimmung ,Elektrizitat*
gekennzeichnete Versorgungsflache noérdlich der geplanten ErschlieRungsstralie dient
der Unterbringung einer freistehenden Trafostation mit einer Grundflache von
ca.6x7m.

Griunflachen

Die o6ffentlichen Grinflachen mit den Zweckbestimmungen ,Quartiersplatz® und ,Ver-
kehrsgrin® dienen der Durchgriinung und Gestaltung des Plangebiets, sowie der Riick-
haltung und Versickerung von Niederschlagswasser. Innerhalb der Grunflache mit der
Zweckbestimmung ,Quartiersplatz* sind untergeordnete bauliche Anlagen zulassig, die
der beabsichtigten Nutzung der Grinflache als Treffpunkt zutraglich sind (z.B. Sitzplatze,
Spielgerate). Die 6ffentliche Grinflache im Nordosten des Plangebiets dient dem Schutz
des angrenzenden Biotops und der Umsetzung von naturschutzrechtlichen Ausgleichs-
maflnahmen im Plangebiet, sowie als Leitstruktur fir Fledermause. Auf die Festsetzun-
gen zu den Flachen ,F1 und ,F2“ in Kapitel 3.11 wird verwiesen. Die 6ffentliche Grin-
flache im Nordwesten des Plangebiets dient der Ruckhaltung von zuflieRendem Hang-
wasser im Starkregenfall. Auf die Festsetzung zur zugehdrigen Flache fir Hochwasser-
schutzanlagen in Kapitel 3.9 wird verwiesen. Die privaten Grinflachen dienen der Durch-
grinung des Plangebiets und der Reduzierung des Versiegelungsgrads.

Flachen fir Hochwasserschutzanlagen, fiir die Regelung des Wasserabflusses,
einschlieBlich des Niederschlagswassers aus Starkregenereignissen

Innerhalb der Flache fur Hochwasserschutzanlagen ,Entwasserungsgraben kann ge-
mafl den Aussagen im Entwasserungskonzept ein Graben mit 0,4 m Tiefe sowie ein
daran angrenzender Erdwall mit 0,4 m Hoéhe hergestellt werden. Ziel der Festsetzung ist
es, dass Oberflachenwasser, das im Starkregenfall von den hangaufwarts angrenzen-
den Flachen zuflief3t, zuriickgehalten werden kann und versickert.
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3.10

3.1

Die Festsetzung der Flache ,Entwasserungsgraben® dient somit dem geordneten Ab-
fluss von Oberflachenwasser und der Vermeidung oder Verringerung von Wasserscha-
den auf hangabwarts liegenden Grundstiucken infolge von Starkregen.

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

Zur Sicherung der ErschlieBung des an das Plangebiet angrenzenden Flurstlicks
Nr. 135/3 ist die Flache ,R1“ mit einem Geh- und Fahrrecht zu dessen Gunsten zu be-
lasten. Auf der Flache ,R1“ bestehen teilweise bereits dinglich gesicherte historische
Zufahrtsrechte fur dieses Flurstick. Die Flache ,R1“ verbreitert und verlangert diese Zu-
fahrtsrechte entsprechend dem heutigen Erschlielungsbedarf des Grundstlicks und ver-
bessert damit die rechtliche Sicherung von dessen ErschlieRung.

MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft

Zum Schutz des Bodens und des Grundwassers vor Verschmutzung mit Kupfer-, Zink
oder Bleiionen, ist der Einsatz von ebendiesen Metallen im Dach- und/ oder Fassaden-
bereich nur dann zulassig, wenn diese beschichtet oder in einer anderweitigen Ausfih-
rung behandelt sind, die eine Kontamination unterbindet.

Da das Plangebiet als Nahrungshabitat von Fledermausen genutzt wird, ist die Stralen-
und Aulenbeleuchtung auf das erforderliche Mindestmal’ zu reduzieren und insekten-
und fledermausvertraglich zu gestalten. Dazu zahlen die Verwendung Leuchtmitteln im
Lichtspektrum tber 580 nm und mit warmweilRer Farbtemperatur bis max. 3000 Kelvin,
eine maldvolle und gezielte Beleuchtung der zu beleuchtenden Flachen von oben nach
unten, die Abschirmung von Streulicht sowie ein zeitlich bedarfsorientiertes bzw. bewe-
gungsgesteuertes Ein- und Ausschalten bzw. Dimmen. Die notwendige Nutzungszeit der
Beleuchtung kann z.B. durch Zeitschaltuhren, Dammerungsschalter oder Bewegungs-
melder begrenzt werden. Die Leuchtgehduse mussen gegen das Eindringen von Insek-
ten geschitzt sein. Der Einsatz energiesparender Beleuchtungsanlagen dient dariber
hinaus den allgemeinen Energieeinsparbemihungen zugunsten des Klimaschutzes.

Aufgrund einer moéglichen Betroffenheit von Fledermausen und der Nutzung einer Leit-
struktur entlang des ndrdlichen Gebietsrands (,F1“) sowie entlang der Flache ,F3* durch
lichtscheue Arten (z. B. Grolles Mausohr) ist eine Beleuchtung der Flachen ,F1* und
,F3" zu vermeiden.

Auf der im zeichnerischen Teil festgesetzten Flache ,F1“ ist eine dichte Baum-Strauch-
Hecke aus gebietsheimischen standortgerechten Strauchern und Baumen mit begleiten-
den Krautsaumen zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Diese dient dem
Ausgleich der in Anspruch genommenen Flachen des Offenlandbiotops ,Feldgehdlze &
Hohlwege E Oberried” und im Sinne des Landschaftsbilds gleichzeitig als Eingrinung
des Baugebiets entlang der nérdlichen Plangebietsgrenze. Es soll auf einer Breite von
6 m eine geschlossene Bepflanzung aus Baumen und Strauchern mit dichter Struktur,
sowie beidseitig der Hecke ein Krautsaum mit jeweils 1 m Breite geschaffen werden.

Auf der im zeichnerischen Teil festgesetzten Flache ,F2“ ist ein artenreicher Krautsaum
zu entwickeln. Die Flache dient dem Schutz des bestehenden Offenlandbiotops ,Feld-
gehdlze & Hohlwege E Oberried” sowie als Leitstruktur fiir Fledermause.

Auf der Flache ,F3* ist ebenfalls als Fortfilhrung der Fledermaus-Leitstruktur eine
Strauch-Hecke in einer Breite von 3 m mit beidseitig begleitenden Krautsdumen mit je-
weils 1 m Breite herzustellen. Um die Funktion als Leitstruktur zu gewahrleisten, wurde
eine Mindestwuchshdhe von 2 m festgesetzt.
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3.12

Durch die Festsetzung zur Begriinung von Flachdachern und flach geneigten Dachern
kann das anfallende Niederschlagswasser zuriickgehalten werden. Dies fuhrt auf3erdem
zu einer gewissen mikroklimatisch wirksamen Kuhlung des Plangebiets. Zudem kann
durch die extensive Begriinung ein Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen geschaffen wer-
den.

Anpflanzungen und Erhalt von Baumen und Strauchern und sonstigen Bepflan-
zungen

Die Festsetzungen zur Begrunung der privaten Grundstucke dienen insbesondere der
Minimierung und Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft. Die MaRnahme
wirkt sich auRerdem positiv auf das Lokalklima aus. Der Erhalt bestehender Bdume wird
unterstitzt, indem diese auf die Festsetzung angerechnet werden kénnen. Aulerdem
wird durch die Mallnahmen eine Mindestbegriinung des Plangebiets gewahrleistet, die
Belange von Natur und Umwelt im Rahmen der Neubebauung berlcksichtigt und eine
nachhaltige Entwicklung geférdert. Die MaRnahmen zur Anpflanzung dienen zudem der
Kalt- und Frischluftproduktion sowie als Schattenspender flir Anwohner. Es sind die
Pflanzlisten im Anhang der Bebauungsvorschriften zu beachten.

Entsprechend der Eintragung im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans ist im Bereich
der offentlichen Granflache mit der Zweckbestimmung ,Quartiersplatz® sowie innerhalb
der offentlichen Grinflachen mit der Zweckbestimmung ,Verkehrsgrin® jeweils ein
Standort fir die Pflanzung eines Baums festgesetzt. Die Malitnahme wirkt sich positiv
auf die Erholungsfunktion und das Lokalklima aus und kann Lebensraum fur Tiere und
Pflanzen schaffen.
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4.2

4.3

4.4

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

Dacher

In den allgemeinen Wohngebieten sind flr Hauptgebaude in Anlehnung an die benach-
barte Bebauung Sattel- und Walmdacher mit einer Dachneigung von 25° bis maximal
45° und einem Dachuiberstand an Giebel- und Traufseiten von mindestens 30 cm zuge-
lassen. Dadurch wird eine ausreichende Gestaltungsfreiheit fur die Bauherren ermog-
licht und der stadtebaulichen Variabilitat der Umgebungsbebauung Rechnung getragen.

Die Festlegung wird auf die Hauptgebaude beschrankt, damit fur die Bauherren bei der
Errichtung von Nebenanlagen (z. B. Gartenhauser, Wintergarten oder Dacher unterge-
ordneter Anbauten) ausreichend Gestaltungspielraum bleibt. Ausgenommen hiervon
werden Garagen, deren Dacher entweder in das Gebaude einzubeziehen oder extensiv
zu begriinen und mit einer maximalen Neigung von bis zu 15° auszugestalten sind. Die
Dachbegriinung hat einen positiven gestalterischen Effekt auf das Ortsbild. Eine Kombi-
nation mit Anlagen zur Energieerzeugung oder -einsparung ist moglich.

Die Festsetzungen bzgl. Dachaufbauten, Wiederkehren, Giebel- und Zwerchhausern ge-
wahrleisten, dass die Proportionen zwischen Gebaudekdrper und Dach eingehalten wer-
den und das Ortsbild nicht negativ beeinflusst wird. Gerade die Dachlandschaften leisten
einen wichtigen Beitrag zu einem harmonischen Ortsbild.

Um das Einfligen der Gebaude in die Bestandsbebauung zu gewahrleisten und um das
Ortsbild nicht zu beeintrachtigen, werden nur rote, braune, graue bis schwarze Dachein-
deckungsmaterialien zugelassen. Dies gilt nicht flir Garagen, Carports und Nebenanla-
gen. Wellfaserzement und Dachpappe sowie glanzende oder reflektierende Materialien
dirfen nicht verwendet werden, da sie als ortsuntypisch gelten.

Sichtbare Wandhohe

Um den Charakter der beabsichtigten Bebauung sicherzustellen, wurden neben Héhen-
festsetzungen und Regelungen zu Vollgeschossen auch Festsetzungen zur sichtbaren
Wandhdhe getroffen. Wie auch die Regelungen zum Mal} der baulichen Nutzung tragt
die Begrenzung der sichtbaren Wandhdhe dazu bei, dass Hauptgebaude in exponierter
Hanglage nicht zu dominant in Erscheinung treten und sich so in das Orts- und Land-
schaftsbild integrieren kénnen.

Das Giebeldreieck bleibt bei der Bemessung der Wandhdhe unbertcksichtigt, damit
gleichermalen trauf- und giebelstandige Gebaude errichtet werden kénnen. Die ange-
gebene sichtbare Wandhdhe ist als Maximalwert an jedem beliebigen Punkt des Gebau-
des einzuhalten. Durch eine ausnahmsweise Uberschreitungsmdglichkeit fiir Vorbauten
und untergeordnete Bauteile wird den Bauherren ein angemessener Gestaltungsspiel-
raum eroffnet.

Gestaltung unbebauter Flachen bebauter Grundstiicke

Die Festsetzung zu Mullstandorten und Lagerplatzen dient der positiven Wahrnehmung
des Gebietes sowie dem Schutz des Ortsbilds. Das Mal3 der baulichen Erscheinung der
Anlagen zur Abschirmung sowie die Lage auf den jeweiligen Grundstlicken wird Gber die
Festsetzungen zu den Nebenanlagen definiert.

Einfriedungen und Mauern

Zur Gestaltung des StralRenraums, zur Verhinderung zu hoher und dadurch im Straf3en-
raum ,tunnelartig“ wirkender Einfriedungen wurden Hohenbeschrankungen fur Einfrie-
dungen zu den offentlichen Verkehrsflachen — max. 0,8 m bezogen auf die 6ffentliche

Verkehrsflache — aufgenommen. Hierdurch soll ein grotmadgliches Mal? an Sichtbezie-
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4.5

4.6

4.7

4.8

hungen und ein moglichst ,offenes” Erscheinungsbild entlang der Strallen ermdéglicht
werden.

Aufgrund der Verkehrssicherheit sowie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf den
StraRenraum ist ein Abstand zur 6ffentlichen Verkehrsflache bei Hecken und Hecken-
hinterpflanzung von 0,5 m einzuhalten.

Einfriedungen in Form von Maschendraht- oder Drahtzaunen sind nur mit Heckenhinter-
pflanzung zulassig. So soll eine an das Ortsbild angepasste Gestaltung des Plangebiets
gewahrleistet werden. Stacheldraht wurde als wohngebietsuntypisches Material ausge-
schlossen.

Geschlossene Einfriedungen werden in ihrer Héhe begrenzt und sind nur als Sockel bzw.
zur Gelandeabstufung (Stlitzmauern) zulassig. Stitzmauern sind entweder in Naturstein
und Trockenbauweise auszuflihren oder ganzflachig zu begriinen, um den Eingriff in das
Landschafts- bzw. Ortsbild zu minimieren.

AuBenantennen / Freileitungen

Um die Beeintrachtigung des Ortsbildes durch zu viele Antennen bzw. Parabolanlagen
zu verhindern, sind diese an einem Standort am Wohngebaude zu konzentrieren.

Freileitungen sind aufgrund der Wirkung auf das Ortsbild im Plangebiet nicht zulassig
und somit unterirdisch zu verlegen.

Stellplatzverpflichtung

Da sich das Plangebiet in topographisch schwieriger Lage befindet und sich auch an
Familien bzw. Mehrpersonenhaushalte richtet, ist in den Wohngebieten WA2 — WA4 mit
einem erhdhten Motorisierungsgrad zu rechnen. Um diesem Rechnung zu tragen, soll
durch die Verpflichtung von 1,5 nachzuweisenden Stellplatzen je Wohneinheit ein uner-
wilnschter Parkdruck im 6ffentlichen Raum vermieden werden. Aufgrund der héheren
Dichte im Wohngebiet WA1 sowie dessen Lage am Hangful3, wird fur den Bereich WA1
ein Stellplatzschlissel von 1,0 Stellplatzen pro Wohneinheit festgesetzt. Weitere Besu-
cherstellplatze sind auf dem betreffenden Grundstiick dennoch mdglich.

Anlagen zum Sammeln und Riickhalten von Niederschlagswasser

Aufgrund der Bodenbeschaffenheit und der starken durchschnittlichen Hangneigung
(rund 15 %) im Plangebiet wird von einer dezentralen Versickerung auf privaten Grund-
stliicken abgesehen. Auf der Grundlage der geotechnischen Untersuchungen und des
Entwasserungskonzepts sind Retentionszisternen mit Notuberlaufen vorgesehen, die
sich selbststandig tber einen Drosselabfluss in das 6ffentliche Kanalnetz leeren.

Nutzung erneuerbarer Energien

Um die Nutzung erneuerbarer Energien gemafl} § 74 (1) Satz 2 LBO nicht einzuschran-
ken, gelten die genannten ortlichen Bauvorschriften nicht, soweit sie nicht gleichzeitig
die Nutzung erneuerbarer Energien zulassen.
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5 UMWELTBERICHT

Im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung wurde durch das Biro faktorgruen aus Frei-
burg eine Umweltprifung durchgefihrt und in einem Umweltbericht dokumentiert. Der
Bericht liefert mit der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung eine Grundalge zur landschafts-
planerischen Beurteilung und Bewertung der zu erwartenden Eingriffe und somit wichti-
ges Abwagungsmaterial.

Neben der Darstellung der Bestandssituation und der Prognose uber die Auswirkungen
auf den Umweltzustand bei Durchfiihrung der Planung enthalt dieser auch die Inhalte
des Grunordnungsplans sowie weitere MalRnahmen zur Vermeidung, Verminderung und
zum Ausgleich von Beeintrachtigungen der Umwelt.

Zur Berucksichtigung der Belange des Artenschutzes wurde die Umweltprifung durch
eine spezielle artenschutzrechtliche Prifung erganzt. Der Umweltbericht bildet einen ge-
sonderten Teil der Begrindung. Die darin vorgeschlagenen umweltrelevanten Malinah-
men wurden in den Festsetzungs- bzw. Hinweiskatalog des Bebauungsplans integriert.

6 BODENORDNUNG

Die Grundstlcksneubildung kann durch einen Fortfiilhrungsnachweis erfolgen, weil sich
alle Flachen in der Hand von nur wenigen Eigentiimern befinden, die allesamt die Pla-
nung unterstitzen. Ein amtliches Umlegungsverfahren ist nicht erforderlich.

7 KOSTEN

Die Planungs- und ErschlieRungskosten werden von der Gemeinde Oberried bzw. der
badenovaKONZEPT GmbH als ErschlieRungstragerin getragen.

8 STADTEBAULICHE KENNZIFFERN
Allgemeine Wohngebiete ca. 6.984 m?
Offentliche Verkehrsflachen ca. 2431 m?
Stralde ca. 1.653 m?
Verkehrsflache bes. Zweckbestimmung ,,Verkehrsberuhigung* ca. 484 m?
Gehwege ca. 294 m?
Private Verkehrsflachen ca. 77 m?
Offentliche Griinflachen ca. 1.362 m?
Offentliche Griinflache ,Quartiersplatz® ca. 205 m?
Offentliche Grinflache ,F1¢ + F2¢ ca. 1.079 m?
Offentliche Griinflachen ,Verkehrsgrin® ca. 36 m?
Offentliche Griinflache ,Entwasserungsgraben® ca. 42 m?
Private Grunflachen ca. 2131 m?
Flachen fir Versorgungsanlagen ca. 42 m?
Summe / Geltungsbereich ca. 13.027 m?
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