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1 l' bersicht und Fragestellung

1.1 Anl ass, Auftrag und Untersuchungsziele
Die im Boden- und Altlastenkataster (BAK) des L
fasste Altablagerung "AA Hohl wegverf ¢l lung beim
000) Il i egt auf den Flurstg¢gcken 135, 136, 137 wund

1 und 2.1).

Hi er bestand | t. Aktenlage zwischen 1950 bis 19¢

wild abgelagert. Die Altablagerung wurde (dafsBas
B- Fal | (ABel assen mit Entsorgungsrelevanzid) eing
Das Baugebiet Steiertenhof in der Gemeinde Oberr

CungsstraCe den Hohl weg respektive die Altabl age
zur ErschlieCungsmaCnahme Stellungnahmen einger e

wurde, dass durch die Altabl agerung potenziel!/ e

I m Auftrag der badenova Konzept GmbH wurde daher

tersuchung beauftragt.

I n Absti mmung mit der Fachbeh©°rde des Landratsar

Untersuchungskonzept aufgestellt, um zu kl a&ren,
ver2nderung ergeben, die eine Grundwassergef2hrd
z¢é¢glicher Verdacht als ausger2umt gelten kann.
1.2 Daten zum Standort

Folgende Daten zum Standort (Stand Beweisniveau

Tabelle 1: Sthlfdortdaten

Standortdaten AA AHohl wegverf¢llung beim Al brechtenlhof Ob
FI @2chen- Nr.: 04492

Gemei nde/ Gemar kung: Oberried

StracCe/ Gewann: Steiertenhof

Fl urste¢ck- Nr. 135, 136, 137, 142

Recht swert: 3422297

Hochwert: 5311140
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Standortdaten AA AHohlwegverf¢gllung beim Albrechtenhof Ob
FIl 2chentyp: AA
Abl agerungs-/ Nutzun|jgzeitraum: 1950 bis 1965 Kilppe
1965 bis 1994 wilde Abl agerung
FIl 2che der Al tabl aglerung: 5.000 m]
Maxi mal e Ma@chtigkeilf: 1 bis 2 mlIt. Aktenljage,
ca. 2 bis 4 m bzw. bis ca. 5 m It. akt
Vol umen der Al tabl ajgerung: 7.500 mj (lI't. Altenl age)
M2 chtigkeit Erdabdelckung der Kippe: Abdeckung mi t Er dau
Sohl abdichtung: keine
Ei nzugsgebiet der Apbl agerung: l ok al
Ar t der Abfall e: Hausme¢gl |, Sperrmg¢gl |, Bauschu
Hi storische Nutzung| des Altstandorts: ehem. Ho hl eg
Besonderheiten/ Vor klommni sse: keine aktenkundig
Verdacht sparameter/|Schadstoffe: keine aktenkundig
heutige Nutzung: Brachl and, Wei de, Tei l eines
Lage in Bezug auf Wasserschutzzone: auCer hal b, s¢ldl i ch
Zone | 11B
He henl age: ca. 450 bis 500 m ¢. NN
Mittl erer Niederschi ag: 1.300 mm/ a
Die Lage der Verdachtsfl2che ist in Abbildung 1
Seite 5 von 1
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Abbildung 1: Luftbild mit Lage der AltabBlagerung (rote Sche

2 Standortmodell wund Untersuchungskonz

Das Untersuchungskonzept geht von folgendem hydr

Die Altablagerung AHohl wegverf¢llung beim Al bre

Hohl weg, der sich in den Kamm eines Bergre¢ckens

Il m Untergrund stehen |It. gedPdgiPesclighmhriéadtiee FWweé rek

an. Diese werden nachfolgend als ADeckschichtenh
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de
(gfl L)

Abbil dung 2: Geologische Ei(theohneen ManCsStaabn)dort (LGRB

Bei den Deckschichten handel t es sich um feink©or
von L°ss und des verwitterten, im tieferen Unter
Lockergesteine sind der hydrogeologischehVEiunhei

zuordnen.

Auf grund i hrer Korngr°GCenzusammensetzung werden
ol ogische Einheit AVerwittldalusgbydrawml sgersolwa
eingestuft.

I m tieferen Untergrund steht das Grundgebirge (1

an. I m unverwitterten und ungekl ¢fteten Zustand
gestWfMur in Auflockerungsbereichen und / oder b
geringe Grundwasserf ¢g¢hrung in KIlIgften statt.

Am FuC des Bergr¢ckens, auf dem der Hohl weg | ieg
massen (ghz; hydrogeologische Einheit Verschwemm

Schichten mit sehr geringer bis fehlender Por en
Ergiebi’gkeit

Die Verschwemmungssedi mente (gz) verzahnen sich
den Auensand (Sf, hydrogeol ogi sche Einheit FIluss
gi sche und hydrogeol ogische Einheit Neuenburg-Fo
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\

Ver schwemmungssedi ment

qf ps)

Hohl weg

Abbil dung 3: Hydrogeol. Eineiten am Standort (LGRB

I m Bereich der Altablagerung selbst stehen dami't

tenden Schichten an.

Auf grund der geringen hydraulischen Durchl &ssigk
geblich ein oberfl2&achlicher Direktabfluss nach F
ein verz°gerter Zwischenabfluss innerhalb der De
F¢r eine potenzielle Ausbreitung von aus der Hol

die oben beschriebene hydrogeol ogi sche Standorts

x Stoffe aus der Hohl wegverf ¢l lung werden macCg
Regenwasser verfrachtet.

x Der Abfluss erfolgt innerhalb der Hohl wegver
wegs zwischen Auff ¢l lungen und Deckschichten.
x Die FlieCrichtung folgt dem morphol ogi schen

bacherstracCe.

x Das abflieCende Oberfl&chenwasser aus dem Ho
wegs in Teilen in der Talaue und kann so pot
n°rdlich des Hohl wegs gel angen.
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3 Fel darbeiten und Anal ysen

Da aus naturschutzrechtlichen Gr¢nden ein f1l 2chi
l ung nicht m°glich war, wurde der Bereich des no
da hier aus der Hohl wegverf ¢l lung mobilisierte S

| astung gef ¢hrt haben k°nnten.

Zus?tzlich wurden auf der Bergkuppe im s¢gdostlic
teuft, um auch in diesem Bereich den Bodenauf balt
fée¢llungen zu kIl 2ren.

F¢r die orientierende Untersuchung des Wi rkungs

Unt ersuchungen durchgef ¢hrt:

Xx Abteufen der Bohrungen BS1 bis BS4 im unter
Tiefe, 1T 80 bis 50 mm

X Abteufen der Bohrungen BS5 und BS6 im s¢gdost
|l and / Weideflache auf 5,5 bis 6,2 m Tiefe, I

x Geol . Profilaufnahme inkl. schichtorientiert
X Analyse von Bodenproben aus den Auff ¢l lungen
zur Bewertung potenzieller Auswirkungen auf

(BBodSchV: Anl age(®, Tabelle 1 und 3

X Analyse von Bodenproben aus den natg¢rlich an
fé¢llungen auf den Parameterumfang Vorsorgewe
Stoffe (BBodSchV: Anf3ge 1, Tabelle 1 und 2

X I n BS2 und BS4 wurden Pegelrohre 1,5d in die
Gel @ndeoberfl 2che abgedichtet, um gagf . anf al
Par ameter zur Bewertung potenzieller Auswir |

Grundwasser analysieren zu k°nnen (BBodSchV:

Aufgrund des Kampfmittelverdachts im unteren Tei
wurden am 19.10.2025 die Bohrpunkte BS1 bis BS4

Die Bohrarbeiten wurden am 29.11. und 01.12.2025

Am 18.12.2025 wurden in den mit Pegelrohren aus

Grundwasserspiegel gemessen.

Die Lage der Bohrungen geht aus den Anl agen 2.1
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4 Unt ersuchungsergebni sse

4 .1 Bodenauf bau

Der Bodenauf bau am Standor't kann im Bereich des

f asst wer den:

Tabell e 2: Bodenaufbau Hohl wegverf¢gl lung (BS1 bis BS4)

Unterkapte Begzeichnung Bodenbeschreibung Ble mer ku
0 i 0, 3 Obejr boden Schluf flAnsadeadi dohs phiw&delenh BiEoS8; un
braun, dunkel brapknei n Oberboden angetiroffen

oberkante standen dijrekt A

2,0 17 4, 2 HolKi weg- sandi g-schllunf fdiegn, Aurfafuenl,l ubnegien |(wur den
verf¢ell Uggbr aun standteile O 10 % belobacht
Sand, schluffig BeeisiBS4 grroacuh di e Auf|f ¢l | un
bis 8, 2|Dmckschijcht en Sand, ki e|E€isg ,h amndbrell uf fsiig¢;h uemi gg ,c hmmhe -g
(Bohrende) Il iert, graubei ge]|baocckkeenreb eFlgiee Cegrrdaeun ulnd Ver
braun, grau schichten (Grus) des| im ti
grund anstehenden krifistall
ges.
darunt e Mi dmat it
Details zu den Bodenprofilen sind in der Anl age
Der Bodenaufbau im Bereich des Graslands / der W
kann wie folgt zusammengefasst werden:
Tabell e 3: Bodenaufbau Wi esengel2ande oberhalb des Hohl wegs
Unterkapte Bezeichnung Bodenbeschreibung Ble mer ku
0,3 1 0| 5 Objler boden Sand, schluffig, humos ; dulnkel -
braun
5,4 1 5,7 Auff ¢l l ungen Ki e sl,n sdaennd i Agu, f fs¢cl hll uunf of e ng ;jw ugrr daeunt
Sand, schluffig;: Shteq N dptreqiylne bis 20 % |[beobac
bis 6, 2|Dmckschijcht en Sand, ki e|Efisg ,h amndbrell uf fsiig¢;h uemi gg ,c hmhe -g
(Bohrende) l iert, graubei ge]|baocckkeenreb eFlgiee Cegrrdaeun uind Ver
braun, grau schichten (Grus) des| im ti
Kies, sandig, sc ha) MY e di ga;nsgtreahuebnrdaeunn krjfi stall
ges.
darunt e Mi dmat it
Details zu den Bodenprofilen sind in den Anl agen
All e Rammkernbohrungen wurden bis zu der mit dem

l ichen Tiefe abgeteuft
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4 . 2 Wasserf ¢¢hrung

Bei BS 1 wurde in 3,65 m Tiefe eine wenige zent.i
ansonsten nur schwach feuchten Bodenschichten an
zum Haus V°rlinsbacherstracCe la | ag, konnte die
messstelle ausgebaut wer den.

Bei Bohrung BS2 wurde kein Wasserspiegel angesch
ten tempor&ren Grundwassermessstelle wurde auch
kein Grundwasser- | Schichtenwasser nachgewi esen
Bei Bohrung BS4 wurde bei den Bohrarbeiten ebenf
bis in ca. 6 m Tiefe ausgebauten tempor&ren Gr u
Fertigstellung der Messstelle ca. 16 ¢cm Grund- /
Die geringe Wassermenge | ieC keine Beprobung und
4.3 Ergebni sse der Bodenanal ysen

4. 3.1 Anal ysenergebnisse der Hohl wegverf ¢l 1l ung
Die Bodenproben aus der Hohl wegverf¢llung und de
organische Stoffe zur Bewertung potenzieller Aus
wasser analysiert (BBodSch®. Anlage 2, Tabelle 1
Anal ysenergebni sse anorganische Stoffe

I n den Bodenproben aus der Hohl wegverf ¢l lung (BS
gel 2nde oberhalb des Hohl wegs (BS5, BS6) wurden
sen, Bl ei , Mol ybd2an und Fluorid im Eluat anal ysi
Die Messwerte aller Bodenproben | agen deutlich
féer den Wirkungspfad Boden- Grundwasser am Ort de
5) .

Analysenergebni sse organische Stoffe

Aus der Parameterliste von organischen Stoffen v
verfg¢gllung (BS1 bis BS4) sowie der Auffegllung i
BS6) nur geringe Gehalte von Naphthalin / Methyl
verf ¢l lung geringe Gehalibbisdanu@KlohlnerwaaesePsobief g
an Phenol nachgewiesen (siehe Anlage 4.2 wund Anl

Seite 11 von
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Die Pr¢gfwerte féer den Wirkungspfad Boden- Grundwa

ni sche Stoffe wurden deutlich unterschritten.

PAK im Eluat wurde in allen Bodenproben der Hohl
sengel&nde oberhalb des Hohl wegs analysiert. Bei
PAK- Gehalten zwischen 0,4 bis 0, 8 Og/l der Pr ¢ fv

icberschritten (siehe Anl age 4.2 und Anl age 5).

4. 3. 2 Anal ysenergebni sse der Deckschichten

Die unter der Hohl wegverf¢gllung und den Auff ¢l 1 U
den sandig-schluffigen Deckschichten wurden auf

anorgani sche und organische Stoffe (BBodSchV: An

Aus der Gruppe der anorganischen Stoffe | agen di
Bereich des Wi esengel2ndes zus?@tzIlich auch die v

ten f¢r sandige und kiesige B°den (siehe Anl age

Die Gehalte an organischen Schadstoffen PCB, Bel
Proben aus dem Hohl weg (BS1. 3, BS2. 4, BS3. 3, BS4

I m anstehenden Boden unter den Auff ¢l lungen des
wurden Benzo(a)pyren und PAK nachgewiesen. Die G

Anl age 4.4 und Anl age 5).

4. 3.3 Bodenschutzrechtliche Bewertung der Analy

Aus den analysierten anorganischen Stoffgehalten
(BS1 bis BS4) sowie der Auff¢gllung im Wiesengel @
sich keine Grundwassergef2hrdung ab, da die Pr¢f

wur den.

Die erh°®hten Schwermetallgehalte in den Deckschi
der Auff¢gllung im Wiesengel 2nde anstehen, sind a
erzungen zurg¢ckzuf ¢hren. Es handelt sich um geog

teten Gehalte keine Grundwassergef2hrdung darste

Bei den organischen Parametern wurden im Eluat c
sowie der Auffg¢gllung im Wiesengel @2nde bei 5 von
den Wi rkungspfad Boden- Grundwasser am Ort der Pr

Schadstoffgruppe ¢ber den Sickerwasserpfad ist

Seite 12 von
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chwei sbaren bzw. geringen PAK-Gehalte im darurt
ch f¢r diese Stoffgruppe i st keine Grundwasser
zit: Ein grundwassersch?2dlicher Eintrag von an
r Hohl wegverf¢llung und der Auffg¢gllung Iim Wie
cht feststellbar. Eine Grundwassergef2hrdung i

Zusammenf assende Bewertung und Empf
f Basis der Orientierenden Untersuchung 2025 k

x Das aus den hydrogeol ogi schen Daten abgel ei't
baus und der hydraulischen FlieCwege best?atiog
Hohl wegverf¢gllung bzw. den Auff ¢l lungen fein

Schichten ¢ber dem oberfl @chennah vergrusten

x Die Hohlwegverfg¢llung und die Auff ¢l lung i m
standen an den Bohrpunkten vorherrschend aus

O 20 %. Rel evante M¢ll anteile wurden nicht b €

x Die Ma@chtigkeit der Ablagerung ist mit bis z
ca. 5 m (Wiesengel2nde oberhalb des Hohl wegs

dokumentiert.

x Das Stoffinventar der Hohl wegverfg¢llung und
hal b des Hohl wegs war an den Bohrpunkten, mi t
organol eptisch unauffallig.

X I m Bereich des Hohl wegs wurden | okal sickerw
tigkeit von nur wenigen Zentimetern in ca. 4

hangender Grundwasserleiter war am Standort n

und der Nachfluss waren gering, so dass kei ne

X Aus den Elwuatuntersuchungen von Bodenproben

fe¢llung im Wiesengel @2nde, in Kombination mit

schichten unter o0.9g. Auffg¢llungen, l eitet si
che Bodenbelastung ab. So wurden die Pr¢fwer
wasser (am Ort der Probenahme) fg¢gr alle anorg

nahme PAK) wunterschritten.

x Die im Eluat gemessenen erh°®hten PAK-Gehalte

serstoffe) ober halb des Pr¢f werts (Ort der

Seite 13 von
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grundwassergef2hrdende Bodenbel astung, da di e
den Sickerwasserpfad nachweislich sehr gerinc
baren bzw. geringen PAK-Gehalte in den darun

wei sen.

Fazit [/ Empfehlung:

Auf Basis der Ergebnisse der Orientierenden Unt e

wassersch2adliche Bodenbelastung als ausger&umt g

Die 2004 im Stammdatenbl att des Bodenschut z- und

AB (Belassen) mit Entsorgungsrelevanzid hat aus g

F¢r die ErdbaumaCmaCnahmen im Bereich der Altabl

hubs und eine abfallrechtliche Untersuchung einz

Schall stadt, 02.02.2026

AL

Di pl. Geol. S. Schul ze
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GEOsenss 6 6

Anlage 4.1

Projekt: 25.048a AA Hohlwegverfillung Albrechtenhof Oberried - Orientierende Erkundung
Probenahmedatum: 19.11. und 01.12.2025
Tabelle: Messwerte anorganische Stoffe, Wirkungspfad Boden-Grundwasser

Prifwerte Tab. 1 BBodSchV
Parameter Einheit | Messwerte | Messwerte | Messweﬂrte |Messwerte Ivlesswerte Messwgrte Messyverte TOC-Gehalt < 0,5 % TOC-Gehalt +0.,5 %

Hohlwegverfillung Auffillung Wiesengelande
Proben BS1.2 BS2.2+2.3 BS3.1 BS3.2 BS4.2 BS5.2 BS6.3

TOC-Gehalt % 0,1 0,7 0,9 0,7 0,5 0,8 1,9 <05% *0,5%
Antimon ug/l <2,5 <2,5 <2,5 3 <2,5 <2,5 <2,5 10 10
Arsen ug/l <2,5 <2,5 <2,5 4 4 <2,5 3 15 25
Blei g/l 4 6 7 26 4 1 4 45 85
Bor ug/l <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 1.000 1.000
Cadmium ug/l <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 4 7,5
Chrom (gesamt) pg/l <1 2 <1 2 1 2 3 50 50
Chromat ug/l <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 8 8
Kobalt ug/l <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 50 125
Kupfer ug/l <5 <5 <5 14 5 <5 <5 50 80
Molybdan ug/l <5 <5 <5 6 6 <5 5 70 70
Nickel ug/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 40 60
Quecksilber pg/l <0,025 <0,025 <0,025 0,05 <0,025 <0,025 <0,025 1 1
Selen ug/l <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 10 10
Zink ug/l <30 <30 <30 39 <30 <30 <30 600 600
Cyanide, gesamt ug/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 50 50
Cyanide leicht freisetzbar | pg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 10 10
Fluorid ug/l <200 370 400 <200 230 580 340 1.500 1.500

grau hinterlegt = Prifwertuberschreitung

- = nicht bestimmt

BBodSchV = Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)

n.b. = kleiner Bestimmungsgrenze
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GEOsenss 6 6 Anlage 4.2

Projekt: 25.048a AA Hohlwegverfullung Albrechtenhof Oberried - Orientierende Erkundung
Probenahmedatum: 19.11. und 01.12.2025
Tabelle: Messwerte organische Stoffe, Wirkungspfad Boden-Grundwasser
Parameter Einheit | Messwerte | Messwerte | Messwerte |Messwerte Messwerte Nlesswerte Messwerte Prufwerte Tab. 3
Hohlwegverfillung Auffullung Wiesengelande BBodSchV

Proben BS1.2 BS2.2+2.3 BS3.1 BS3.2 BS4.2 BS5.2 BS6.3
Aldrin pg/l <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,03
Summe alkylierte Benzole (BTEX)l) pg/l n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 20
Benzol pg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1
Summe Chlorbenzole pg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2
Chlorethen (Vinylchlorid) pg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,5
Summe Chlorphenole pg/l <0,5 <0,5 <0,5 - <0,5 <0,5 <0,5 2
Hexachlorbenzol (HCB) pg/l <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,1
Summe Kohlenwasserstoffe? pg/l <50 <50 <50 72 <50 <50 <50 200
Summe Ie|chtfluchtlgi)Halogenkohlen- ug/ nb. nb. b b b b b 20
wasserstoffe (LHKW)
Summe Tri- und Tetrachlorethen pg/l n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 10
Methyl-tertiar-butylether (MTBE) pg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 10
Summg Nonylphenole (=4-Nonylphenol, ug/! <1 <02 <02 <1 <02 <01 <01 3
verzweigt und Nonylphenollsomere)
Pentachlorphenol (PCP) pg/l <0,01 <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 <0,01 0,1
Phenol pg/l <0,05 <0,05 0,06 - 0,12 <0,050 <0,050 80
Summe aus PCBg und PCB118 pg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,01
PAK,:" pg/l 0,1 0,5 0,1 0,4 0,4 0,6 0,8 0,2
Naphthalin und Methylnaphthaline pg/l 0,1 0,1 <0,05 <0,05 0,1 <0,05 <0,05 2
2,4-Dinitrotoluol pg/l <0,5 <0,05 <0,05 <0,5 <0,05 <0,05 <0,05 0,05
2,6-Dinitrotoluol pg/l <0,5 <0,05 <0,05 <0,5 <0,05 <0,05 <0,05 0,05
2,4,6-Trinitrotoluol (TNT) pg/l <1,0 <0,1 <0,1 <1,0 <0,1 <0,1 <0,1 0,2
2,2', 4,4, 6,6'-Hexanitrodiphenylamin (Hexyl) pg/l <2,0 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 2
1,3,5-Trinitro-hexahydro-1,3,5-triazin (Hexogen) | g/l <2,0 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1
Nitropenta (Pentaerythrityltetranitrat (PETN)) pg/l <5,0 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 10
Perfluorbutansaure (PFBA) pg/l <0,02 <0,01 <0,01 <0,07 <0,01 <0,01 <0,01 10
Perfluorhexanséaure (PFHxA) pg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 6
Perfluoroktanséure (PFOA) pg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 BBodSchV = Bundes-Bodenschutz- und
Perfluornonansaure (PFNA) pg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 Altlastenverordnung (BBodSchV)
Perfluorbutansulfonsaure (PFBS) pg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 6
Perfluorhexansulfonsaure (PFHxS) pg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 grau hinterlegt = Prufwertiiberschreitung
Perfluoroktansulfonséaure (PFOS) pg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 0,01 0,1 n.b. = kleiner Bestimmungsgrenze

Y Summe Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylole.
2

9 Summe leichtfliichtiger Halogenkohlenwasserstoffe (LHKW): Summe der halogenierten C1- und C2-Kohlenwasserstoffe; einschlieBlich Trihalogenmethane. Der Prifwert fir Chlorethen ist zusatzlich einzuhalten.

)

) Summe der Kohlenwasserstoffe, die zwischen n-Dekan (C 10) und n-Tetracontan (C 40) von der gaschromatographischen Séule eluieren.
)

) PAK;s: PAK;5 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.

4
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Anlage 4.3

Projekt: 25.048a AA Hohlwegverfullung Albrechtenhof Oberried - Orientierende Erkundung

Probenahmedatum: 19.11. und 01.12.2025

Tabelle: Messwerte anorganische Stoffe; Vorsorgewerte

Parameter Einheit | Messwerte Messwerte Messwerte Messwerte Messwerte Vorsorgewerte gem. Tabelle 1 BBodSchV

Deckschichten fur anorganische Stoffe 2

BS1.3 BS2.4 BS3.3 BS4.3 BS5.3+6.4

Bodenart? ) Sand Schluff Sand Sand Sand S U T

Arsen mg/kg 2 1 2 2 2 10 20 20

Blei® mg/kg 13 29 17 11 120 40 70 100

cadmium® mg/kg <0,13 <0,13 <0,13 <0,13 1,5 0,4 1,0 15

Chrom (gesamt) mg/kg 53 36 52 16 73 30 60 100

Kupfer mg/kg 18 16 19 20 8 20 40 60

Nickel® mg/kg 25 17 24 11 40 15 50 70

Quecksilber mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,2 0,3 0,3

Thallium mg/kg 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 1,0 1,0

Zink® ma/kg 81 75 88 99 650 60 150 200

grau hinterlegt = Parameter erhoht

BBodSchV = Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung

S = Sand, U = Schluff, T = Ton

n.b. = kleiner Bestimmungsgrenze

Y Die Vorsorgewerte finden fur Béden und Materialien mit einem nach Anlage 3 Tabelle 1 bestimmten Gehalt an organischem Kohlenstoff (TOC-Gehalt) von mehr als 9 Masseprozent keine Anwendung. Fiir
diese Boden und Materialien missen die mafRgeblichen Werte im Einzelfall in Anlehnung an regional vergleichbarer Bodenverhéltnisse abgeleitet werden.

2 Bodenarten-Hauptgruppen gemaR Bodenkundlicher Kartieranleitung, 5. Auflage, Hannover 2009 (KA 5); stark schluffige Sande, lehmig-schluffige Sande und stark lehmige Sande sind entsprechend der

Bodenart Lehm/Schluff zu bewerten.

% Bei Blei gelten bei einem pH-Wert < 5,0 bei der Bodenart Ton die Vorsorgewerte der Bodenart Lehm/Schiuff und bei der Bodenart Lehm/Schiuff die Vorsorgewerte der Bodenart Sand.

) Bei Cadmium gelten bei einem pH-Wert < 6,0 bei der Bodenart Ton die Vorsorgewerte der Bodenart Lehm/Schiuff und bei der Bodenart Lehm/Schluff die Vorsorgewerte der Bodenart Sand.
® Bei Nickel gelten bei einem pH-Wert < 6,0 bei der Bodenart Ton die Vorsorgewerte der Bodenart Lehm/Schluff und bei der Bodenart Lehm/Schluff die Vorsorgewerte der Bodenart Sand.

®) Bei Zink gelten bei einem pH-Wert < 6,0 bei der Bodenart Ton die Vorsorgewerte der Bodenart Lehm/Schiuff und bei der Bodenart Lehm/Schluff die Vorsorgewerte der Bodenart Sand.
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GEOsenss 6 6

Projekt: 25.048a AA Hohlwegverfullung Albrechtenhof Oberried - Orientierende Erkundung
Probenahmedatum: 19.11. und 01.12.2025
Tabelle: Messwerte organische Stoffe; Vorsorgewerte
Vorsorgewerte gem. Tabelle 2 BBodSchV
Parameter Einheit | Messwerte Messwerte Messwerte Messwerte Messwerte g . g .
fur organische Stoffe
Deckschichten TOC "4 % TOC:4%-9%
BS1.3 BS2.4 BS3.3 BS4.3 BS5.3+6.4

TOC % <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 "4 % 1%-9%
PCBg und PCB-118? | mg/kg <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,1
Benzo(a)pyren mg/kg <0,010 <0,010 <0,050 <0,050 0,2 0,3 0,5
PAK Y mg/kg <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 3 3 5

grau hinterlegt = Parameter erhoht

BBodSchV = Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung

Y Fir Boden mit einem TOC-Gehalt von mehr als 9 Masseprozent miissen die maRgeblichen Werte im Einzelfall abgeleitet werden.

Anlage 4.4

2 Summe aus PCBg und PCB-118: Stellvertretend fiir die Gruppe der polychlorierten Biphenyle (PCB) werden fir PCB-Gemische sechs Leit-Kongenere nach Ballschmiter (PCB-Nummer 28, 52, 101, 138,

153, 180) sowie PCB-118 untersucht.

% PAK,¢: Stellvertretend firr die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der Environmental Protection Agency (EPA) 16 ausgewahlte PAK untersucht:

Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen, Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzol[g,h,i]perylen, Benzo[K]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen, Fluoranthen, Fluoren,
Indeno[1,2,3-cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren.
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Your labs. Your service.

RS

Datum 15.12.2025
Kundennr. 27014561

PRUFBERICHT

Auftrag 3783599 25.048a

Analysennr. 454759 Bodenmaterial/Baggergut

Probeneingang 03.12.2025

Probenahme 01.12.2025

Probenehmer Auftraggeber

Kunden-Probenbezeichnung

Messun-
sicherheit
Einheit Ergebnis Best.-Gr. % Methode

Feststoff

Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07

Fraktion <2 mm (Wagung) % 77 0,1 +/- 15 DIN 19747 : 2009-07

Masse Laborprobe kg 3,8 0,01 +/-5 DIN 19747 : 2009-07

Trockensubstanz % 89,5 0,1 +/- 6 DIN EN 15934 : 2012-11

Wassergehalt % 10,5 Berechnung aus dem Messwert
* |Fraktion > 2 mm % 23,0 0,1 Berechnung aus dem Messwert
> |Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,1 0,1 +/- 15 | DIN EN 15936: 2g12—11 Verfahren

Eluat

Eluatanalyse in der Fraktion <32 DIN 19529 : 2015-12

mm

Fraktion < 32 mm % 100 0,1 DIN 19747 : 2009-07

Fraktion > 32 mm % <0,1 0,1 Berechnung aus dem Messwert

Eluat (DIN 19529) DIN 19529 : 2015-12

Temperatur Eluat °C 19,4 0 +/- 20 DIN 38404-4 : 1976-12

pH-Wert 7,9 0 +/- 5,83 | DIN EN ISO 10523 : 2012-04

elektrische Leitfahigkeit uS/cm 21 10 +/- 10 DIN EN 27888 : 1993-11

Fluorid (F) mg/l <0,20 0,2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07

Cyanid leicht freisetzbar ua/l <5,0 5 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

Cyanide ges. ug/l <5 5 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

Antimon (Sb) ug/l <2,5 2,5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Arsen (As) ug/l <25 25 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Blei (Pb) ug/l 4 1 +/-13 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Bor (B) ug/l <50 50 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Cadmium (Cd) ug/l <0,25| 0,25 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Chrom (Cr) ua/l <1,0 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Chrom VI ua/l <25 25 DIN EN 15192 : 2007-02

Kobalt (Co) ug/l <2 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Kupfer (Cu) ug/l <5 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Molybdan (Mo) ug/l <5,0 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Nickel (Ni) g/l <5 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Quecksilber (Hg) ug/! <0,025| 0,025 DIN EN ISO 12846 : 2012-08

Selen (Se) ug/l <3 3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Zink (Zn) ua/l <30 30 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Kohlenwasserstoffe C10-C22 g/l <50 50 DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07

Kohlenwasserstoffe C10-C40 ug/l <50 50 DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07

MTBE ug/l <0,5 0,5 DIN 38407-43 : 2014-10

6HLWH YRQ

$* IDQGVKXW  *HVFKIIWVIeKUHU o,

+5% 'U &DUOR 3HLF S
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Akkreditierungsstelle
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)ZZ[Z DJURODE GH
Datum 15.12.2025
Kundennr. 27014561
PRUFBERICHT
Auftrag 3783599 25.048a
Analysennr. 454759 Bodenmaterial/Baggergut
Kunden-Probenbezeichnung
Messun-
sicherheit
Einheit Ergebnis Best.-Gr. % Methode
Vinylchlorid ug/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Dichlormethan ua/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
cis-1,2-Dichlorethen pa/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
trans-1,2-Dichlorethen ug/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Trichlormethan pa/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Bromdichlormethan ug/l <1,0 1 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Dibromchlormethan pa/l <1,0 1 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Tribrommethan ug/l <1,0 1 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
1,1,1-Trichlorethan ua/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Trichlorethen pa/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Tetrachlormethan uga/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Tetrachlorethen pa/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Trichlorfluormethan (R11) ug/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
1.1.2-Trichlortrifluorethan (R113) g/l <0,5 05 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
LHKW - Summe Mg/l n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Summe Tri- und pg/l n.b. Berechnung aus den
Tetrachlorethen Einzelmesswerten
1,2-Dichlorbenzol ua/l <0,070 (NWG) 0,2 DIN 38407-43 : 2014-10
1,3-Dichlorbenzol pa/l <0,070 (NWG) 0,2 DIN 38407-43 : 2014-10
1,4-Dichlorbenzol ua/l <0,070 (NWG) 0,2 DIN 38407-43 : 2014-10

. |1,2,3-Trichlorbenzol ua/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN 38407-2 : 1993-02

> |1,2,4-Trichlorbenzol pa/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN 38407-2 : 1993-02
1,3,5-Trichlorbenzol ua/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN 38407-2 : 1993-02
1,2,3,4-Tetrachlorbenzol pa/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN 38407-2 : 1993-02
1,2,3,5-Tetrachlorbenzol ua/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN 38407-2 : 1993-02
1,2,4,5-Tetrachlorbenzol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN 38407-2 : 1993-02
Pentachlorbenzol pa/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN 38407-2 : 1993-02
Chlorbenzol ua/l <0,070 (NWG) 0,2 DIN 38407-43 : 2014-10
Hexachlorbenzol (HCB) ug/l <0,0020 (NWG)| 0,006 DIN 38407-2 : 1993-02
Chlorbenzole Summe gem. pg/l <0,50 ¥ 0,5 Berechnung aus Messwerten der
BBodSchV 2021 Einzelparameter
2-Chlorphenol pa/l <0,050 m| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
3-Chlorphenol pa/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
4-Chlorphenol uall <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,3-Dichlorphenol ua/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,4/2,5-Dichlorphenol pall <0,030 (NWG) 0,1 DIN EN 12673 : 1999-05
2,6-Dichlorphenol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
3,4-Dichlorphenol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
3,5-Dichlorphenol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,3,4-Trichlorphenol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,3,5-Trichlorphenol ua/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,3,6-Trichlorphenol ua/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,4,5-Trichlorphenol pall <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,4,6-Trichlorphenol ua/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
3,4,5-Trichlorphenol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,3,4,5-Tetrachlorphenol ua/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,3,4,6-Tetrachlorphenol pa/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,3,5,6-Tetrachlorphenol pa/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,3,4,5,6-Pentachlorphenol (PCP) ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
Chlorphenole Summe gem. pg/l <0,50 ¥ 0,5 Berechnung aus Messwerten der
BBodSchV 2021 Einzelparameter
Phenol ug/l <0,050 (+)| 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

$* IDQGVKXW *HVFKIITWVIeKUH
+5% 'U &DUOR 3H
8VW 9%7 ,G 1U 'U 3DXO :LPPHU
( 'U 7TRUVWHQ =X

6HLWH YRQ
ila%we (( DAKKS

P\ Deutsche

TR Akkreditierungsstelle
D-PL-14289-01-00



3

'2&

DNNUHGLWLHUW $XVVFKOLH%OLFK QLFKW DNNUHGLWLHUWH 9HUIDKUHQ VLQG PLW GHP 6\P|

62 (&

11

‘LH LQ GLHVHP 'RNXPHQW EHULFKWHWHQ 9HUIDKUHQ VLQG JHPI% '

$*52/$% /DERPE +

<

Anlage 5

<= AGROLAB %"

% 3DXOLQJ 6WU %UXFNEHUJ *HUPDOQ\ Your labs. Your service.
)ZZ[Z DJURODE GH
Datum 15.12.2025
Kundennr. 27014561
PRUFBERICHT
Auftrag 3783599 25.048a
Analysennr. 454759 Bodenmaterial/Baggergut
Kunden-Probenbezeichnung BS1.2
Messun-
sicherheit
Einheit Ergebnis Best.-Gr. % Methode
4-Nonylphenole pg/l <1,0 re) 1 DIN EN ISO3128)8(5nZo%i.')2012 01 (F
Benzol pa/l <0,5 0,5 DIN 38407-9-1 : 1991-05
Toluol ug/l <0,5 0,5 DIN 38407-9-1 : 1991-05
Ethylbenzol ug/l <0,5 0,5 DIN 38407-9-1 : 1991-05
m,p-Xylol ya/l <1,0 1 DIN 38407-9-1 : 1991-05
o-Xylol g/l <05 05 DIN 38407-9-1: 1991-05
BTX - Summe pg/l n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Tribung nach GF-Filtration NTU 57 0,1 DIN EN ISO 7027 : 2000-04
PCB (28) ua/l <0,00030 (NWG)| 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (52) ug/l <0,00030 (NWG)| 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (101) pall <0,00030 (NWG)| 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (118) ua/l <0,00030 (NWG)| 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (138) uall <0,00030 (NWG)| 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (153) ug/l <0,00030 (NWG)| 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (180) ug/l <0,00030 (NWG)| 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB 7 Summe gem. BBodSchV Mg/l <0,0030 ¥| 0,003 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter
Naphthalin ua/l 0,081 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
1-Methylnaphthalin ug/l 0,020 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
2 |2-Methylnaphthalin ua/l 0,025 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthylen pa/l 0,019, 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthen ua/l 0,017 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoren ug/l 0,029, 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Phenanthren ug/l 0,047 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Anthracen ug/l <0,010 (+)| 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoranthen ug/l 0,016/ 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Pyren ua/l 0,011 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)anthracen pa/l <0,0030 (NWG)| 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Chrysen ua/l <0,0030 (NWG)| 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(b)fluoranthen pa/l <0,0030 (NWG)| 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen pa/l <0,0030 (NWG)| 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)pyren pa/l <0,0030 (NWG)| 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Dibenzo(ah)anthracen pa/l <0,0030 (NWG)| 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen ua/l <0,0030 (NWG)| 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/l <0,0030 (NWG)| 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Naphthalin/Methylnaph.-Summe pg/l 0,13 #9 0,05 Berechnung aus Messwerten der
gem. ErsatzbaustoffV Einzelparameter
oo BRoASeRV'205 U™ ug/ 013 005 B aiparameter
PAK 15 Summe gem. BBodSchV pg/l 0,14 » 0,05 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter
Aldrin ug/l <0,03, 0,03 DIN 38407-37 : 2013-11
2,4-Dinitrotoluol ug/l <0,50 re) 0,5 DIN 38407-17 : 1999-02
2,6-Dinitrotoluol pa/l <0,50 re) 0,5 DIN 38407-17 : 1999-02
2,4,6-Trinitrotoluol (TNT) ua/l <1,0 re) 1 DIN 38407-17 : 1999-02
Hexogen (RDX) ug/l <2,0 m 2 DIN EN ISO 22478 : 2006-07
Hexyl ug/l <2,0 m 2 DIN EN ISO 22478 : 2006-07
Nitropenta (PETN) uag/l <5,0 m 5 DIN EN ISO 22478 : 2006-07
Perfluorierte Verbindungen (PFAS) Eluat
Perfluorbutansaure (PFBA) ua/l <0,02 m| 0,02 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorhexansaure (PFHxA) ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluoroctansaure (PFOA) ug/l <0,01] 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
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Datum 15.12.2025
) Kundennr. 27014561
PRUFBERICHT
Auftrag 3783599 25.048a
Analysennr. 454759 Bodenmaterial/Baggergut
Kunden-Probenbezeichnung BS1.2
Messun-
sicherheit
Einheit Ergebnis Best.-Gr. % Methode
Perfluornonansaure (PFNA) Mg/l <0,01] 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorbutansulfonsdure (PFBS) ug/l <0,01| 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorhexansulfonséure (PFHxS) ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluoroctansulfonsaure (PFOS) ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03

#5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht beriicksichtigt. Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe
Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.

pe) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erh6ht werden, da Matrixeffekte eine Verédnderung des Verhéltnisses von Probenmenge zum Extraktionsmittel erforderten.
m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanziiberlagerungen eine Quantifizierung erschweren.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Berechnung der im vorliegenden Priifbericht angegebenen kombinierten und erweiterten analytischen Messunsicherheit basiert auf
dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem
Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Der
verwendete Erweiterungsfaktor betrégt 2 fiir ein 95%iges Wahrscheinlichkeitsniveau (Konfidenzintervall).

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit © gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Normmodifikation

DIN EN ISO 18857-2 : 2012-01 (F 32) (mod.): bei Elution der Festphase Acetonitril statt Aceton, kein Einengen des Extraktes

- Bei der Messung nach DIN EN 15934 : 2012-11 wurde Verfahren A verwendet.
Bei der Messung nach DIN EN 15936 : 2012-11 wurde Verfahren B verwendet.

Fir die Eluaterstellung wurden je Ansatz 350 g Trockenmasse +/- 5g mit 700 ml deionisiertem Wasser versetzt und Gber einen Zeitraum von 24h
bei 5 Umdrehungen pro Minute im Uberkopfschuttler eluiert. Bei Bedarf werden mehrere Ansatze parallel eluiert. Die Fest-
[Flussigphasentrennung erfolgte flr hydrophile Stoffe gemaR Zentrifugation/Membranfiltration, fiir hydrophobe Stoffe geman
Zentrifugation/Glasfaserfiltration.

Fir die Messung nach DIN EN 38404-4 : 1976-12 wurde das erstellte Eluat/Perkolat nicht stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 10523 : 2012-04 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN 27888 : 1993-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur Messung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuihlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels 4 molarer Natronlauge stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels konzentrierter Salpetersure stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN EN 15192 : 2007-02 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt aufbewahrt.
Fur die Messung nach DIN EN ISO 12846 : 2012-08 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels 30%iger Salzsaure stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN 38407-43 : 2014-10 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.

Fur die Messung nach DIN EN ISO 10301 : 1997-08 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN 38407-2 : 1993-02 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN EN 12673 : 1999-05 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN 38407-27 : 2012-10 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt aufbewahrt.
Fur die Messung nach DIN EN ISO 18857-2 : 2012-01 (mod.) wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN 38407-9-1 : 1991-05 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN EN ISO 7027 : 2000-04 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.

Fur die Messung nach DIN 38407-37 : 2013-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN 38407-39 : 2011-09 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN 38407-17 : 1999-02 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN EN ISO 22478 : 2006-07 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.
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Datum 15.12.2025
Kundennr. 27014561
PRUFBERICHT
Auftrag 3783599 25.048a
Analysennr. 454759 Bodenmaterial/Baggergut
Kunden-Probenbezeichnung BS1.2
Fir die Messung nach DIN 38407-42 : 2011-03 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.

Beginn der Priifungen: 03.12.2025
Ende der Priifungen: 12.12.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlie8lich auf die gepriiften Gegenstdnde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten Informationen
verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums
und kénnen sich auf die Validitat der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zul&ssig.

AGROLAB Labor GmbH, Sebastian Waldinger, Tel. 08765/93996-700
serviceteam4.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung
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Datum 15.12.2025
Kundennr. 27014561

PRUFBERICHT

Auftrag 3783599 25.048a

Analysennr. 454760 Bodenmaterial/Baggergut

Probeneingang 03.12.2025

Probenahme 01.12.2025

Probenehmer Auftraggeber

Kunden-Probenbezeichnung BS2.2+2.3

Messun-
sicherheit
Einheit Ergebnis Best.-Gr. % Methode

Feststoff

Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07

Fraktion < 2 mm (Wagung) % 47 0,1 +/- 20 DIN 19747 : 2009-07

Masse Laborprobe kg 6,2 0,01 +/-5 DIN 19747 : 2009-07

Trockensubstanz % 83,1 0,1 +/- 6 DIN EN 15934 : 2012-11

Wassergehalt % 16,9 Berechnung aus dem Messwert
"~ |Fraktion > 2 mm % 53,0 0,1 Berechnung aus dem Messwert
> |Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,71 0,1 +/- 15 | DIN EN 15936: 2g12—11 Verfahren

Eluat

Eluatanalyse in der Fraktion <32 DIN 19529 : 2015-12

mm

Fraktion < 32 mm % 100 01 DIN 19747 : 2009-07

Fraktion > 32 mm % <0,1 0,1 Berechnung aus dem Messwert

Eluat (DIN 19529) DIN 19529 : 2015-12

Temperatur Eluat °C 20,2 0 +/- 20 DIN 38404-4 : 1976-12

pH-Wert 7,9 0 +/- 5,83 | DIN EN ISO 10523 : 2012-04

elektrische Leitfahigkeit uS/cm 105 10 +/- 10 DIN EN 27888 : 1993-11

Fluorid (F) mg/l 0,37 0,2 +/- 35 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07

Cyanid leicht freisetzbar ua/l <5,0 5 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

Cyanide ges. ug/l <5 5 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

Antimon (Sb) ug/l <2,5 2,5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Arsen (As) ug/l <25 25 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Blei (Pb) ug/l 6 1 +/-13 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Bor (B) ug/l <50 50 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Cadmium (Cd) ug/l <0,25| 0,25 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Chrom (Cr) ug/l 2.0 1 +/- 25 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01

Chrom VI ug/l <25 25 DIN EN 15192 : 2007-02

Kobalt (Co) ug/l <2 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Kupfer (Cu) ug/l <5 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Molybdan (Mo) ug/l <5,0 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Nickel (Ni) ug/l <5 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Quecksilber (Hg) ug/! <0,025| 0,025 DIN EN ISO 12846 : 2012-08

Selen (Se) ug/l <3 3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Zink (Zn) ua/l <30 30 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Kohlenwasserstoffe C10-C22 ua/l <50 50 DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07

Kohlenwasserstoffe C10-C40 ug/l <50 50 DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07

MTBE ug/l <0,5 0,5 DIN 38407-43 : 2014-10
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Datum 15.12.2025
Kundennr. 27014561
PRUFBERICHT
Auftrag 3783599 25.048a
Analysennr. 454760 Bodenmaterial/Baggergut
Kunden-Probenbezeichnung BS2.2+2.3
Messun-
sicherheit
Einheit Ergebnis Best.-Gr. % Methode
Vinylchlorid ug/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Dichlormethan ua/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
cis-1,2-Dichlorethen pa/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
trans-1,2-Dichlorethen ug/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Trichlormethan pa/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Bromdichlormethan ug/l <1,0 1 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Dibromchlormethan pa/l <1,0 1 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Tribrommethan ug/l <1,0 1 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
1,1,1-Trichlorethan ua/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Trichlorethen pa/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Tetrachlormethan uga/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Tetrachlorethen pa/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Trichlorfluormethan (R11) ug/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
1.1.2-Trichlortrifluorethan (R113) g/l <0,5 05 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
LHKW - Summe Mg/l n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

Summe Tri- und pg/l n.b. Berechnung aus den
Tetrachlorethen Einzelmesswerten
1,2-Dichlorbenzol ua/l <0,070 (NWG) 0,2 DIN 38407-43 : 2014-10
1,3-Dichlorbenzol pa/l <0,070 (NWG) 0,2 DIN 38407-43 : 2014-10
1,4-Dichlorbenzol ua/l <0,070 (NWG) 0,2 DIN 38407-43 : 2014-10

. |1,2,3-Trichlorbenzol ua/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN 38407-2 : 1993-02

> |1,2,4-Trichlorbenzol pa/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN 38407-2 : 1993-02
1,3,5-Trichlorbenzol ua/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN 38407-2 : 1993-02
1,2,3,4-Tetrachlorbenzol pa/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN 38407-2 : 1993-02
1,2,3,5-Tetrachlorbenzol ua/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN 38407-2 : 1993-02
1,2,4,5-Tetrachlorbenzol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN 38407-2 : 1993-02
Pentachlorbenzol pa/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN 38407-2 : 1993-02
Chlorbenzol ua/l <0,070 (NWG) 0,2 DIN 38407-43 : 2014-10
Hexachlorbenzol (HCB) ug/l <0,0020 (NWG)| 0,006 DIN 38407-2 : 1993-02
Chlorbenzole Summe gem. pg/l <0,50 ¥ 0,5 Berechnung aus Messwerten der
BBodSchV 2021 Einzelparameter
2-Chlorphenol pa/l <0,050 m| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
3-Chlorphenol pa/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
4-Chlorphenol uall <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,3-Dichlorphenol ua/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,4/2,5-Dichlorphenol pall <0,030 (NWG) 0,1 DIN EN 12673 : 1999-05
2,6-Dichlorphenol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
3,4-Dichlorphenol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
3,5-Dichlorphenol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,3,4-Trichlorphenol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,3,5-Trichlorphenol ua/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,3,6-Trichlorphenol ua/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,4,5-Trichlorphenol pall <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,4,6-Trichlorphenol ua/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
3,4,5-Trichlorphenol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,3,4,5-Tetrachlorphenol ua/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,3,4,6-Tetrachlorphenol pa/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,3,5,6-Tetrachlorphenol pa/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,3,4,5,6-Pentachlorphenol (PCP) ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
Chlorphenole Summe gem. pg/l <0,50 ¥ 0,5 Berechnung aus Messwerten der
BBodSchV 2021 Einzelparameter
Phenol ug/l <0,050 (+)| 0,05 DIN 38407-27 : 2012-10

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

$* IDQGVKXW *HVFKIITWVIeKUH
+5% 'U &DUOR 3H
8VW 9%7 ,G 1U 'U 3DXO :LPPHU
( 'U 7TRUVWHQ =X

6HLWH YRQ
ila%we (( DAKKS

P\ Deutsche

TR Akkreditierungsstelle
D-PL-14289-01-00



3

'2&

DNNUHGLWLHUW $XVVFKOLH%OLFK QLFKW DNNUHGLWLHUWH 9HUIDKUHQ VLQG PLW GHP 6\P|

62 (&

11

‘LH LQ GLHVHP 'RNXPHQW EHULFKWHWHQ 9HUIDKUHQ VLQG JHPI% '

$*52/$% /DERPE +

<
<= AGROLAB %"

Anlage 5

% 3DXOLQJ 6WU %UXFNEHUJ *HUPDOQ\ Your labs. Your service.
)ZZ[Z DJURODE GH
Datum 15.12.2025
Kundennr. 27014561
PRUFBERICHT
Auftrag 3783599 25.048a
Analysennr. 454760 Bodenmaterial/Baggergut
Kunden-Probenbezeichnung BS2.2+2.3
Messun-
sicherheit
Einheit Ergebnis Best.-Gr. % Methode
4-Nonylphenole pg/l <0,20 re) 0,2 DINEN |SO§28)8(5nZ‘-)%1)2012-01 (F
Benzol pa/l <0,5 0,5 DIN 38407-9-1 : 1991-05
Toluol ug/l <0,5 0,5 DIN 38407-9-1 : 1991-05
Ethylbenzol ug/l <0,5 0,5 DIN 38407-9-1 : 1991-05
m,p-Xylol ya/l <1,0 1 DIN 38407-9-1 : 1991-05
o-Xylol ug/l <05/ 05 DIN 38407-9-1 : 1991-05
BTX - Summe pg/l n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Tribung nach GF-Filtration NTU 14 0,1 DIN EN ISO 7027 : 2000-04
PCB (28) ua/l <0,00030 (NWG)| 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (52) ug/l <0,00030 (NWG)| 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (101) pall <0,00030 (NWG)| 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (118) ua/l <0,00030 (NWG)| 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (138) uall <0,00030 (NWG)| 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (153) ug/l <0,00030 (NWG)| 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (180) pa/l <0,00030 (NWG)| 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB 7 Summe gem. BBodSchV Mg/l <0,0030 ¥| 0,003 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter
Naphthalin ua/l 0,036) 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
1-Methylnaphthalin ug/l 0,011 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
2 |2-Methylnaphthalin ua/l 0,010, 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthylen pa/l 0,013, 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthen ua/l 0,014, 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoren ug/l 0,031, 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Phenanthren ug/l 0,095/ 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Anthracen pa/l 0,020, 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoranthen ug/l 0,083 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Pyren ua/l 0,054, 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)anthracen ug/l 0,029 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Chrysen ug/l 0,026) 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(b)fluoranthen ug/l 0,035/ 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen ug/l <0,020 m| 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)pyren pa/l 0,033, 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Dibenzo(ah)anthracen ug/l <0,010 (+)| 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen ua/l 0,033, 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/l 0,026/ 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Naphthalin/Methylnaph.-Summe pg/l 0,057 #5 0,05 Berechnung aus Messwerten der
gem. ErsatzbaustoffV Einzelparameter
oo BRoASeRV'205 U™ ug/ 0,057] 0,05 B aiparameter
PAK 15 Summe gem. BBodSchV pg/l 0,49 » 0,05 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter
Aldrin ug/l <0,03] 0,03 DIN 38407-37 : 2013-11
2,4-Dinitrotoluol ug/l <0,05/ 0,05 DIN 38407-17 : 1999-02
2,6-Dinitrotoluol pa/l <0,05/ 0,05 DIN 38407-17 : 1999-02
2,4,6-Trinitrotoluol (TNT) ua/l <0,1 0,1 DIN 38407-17 : 1999-02
Hexogen (RDX) ug/l <0,2 0,2 DIN EN ISO 22478 : 2006-07
Hexyl ug/l <0,2 0,2 DIN EN ISO 22478 : 2006-07
Nitropenta (PETN) ug/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 22478 : 2006-07
Perfluorierte Verbindungen (PFAS) Eluat
Perfluorbutansaure (PFBA) ua/l <0,01] 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorhexansaure (PFHxA) ug/l <0,01] 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluoroctansaure (PFOA) ug/l <0,01] 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
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Datum 15.12.2025
) Kundennr. 27014561
PRUFBERICHT
Auftrag 3783599 25.048a
Analysennr. 454760 Bodenmaterial/Baggergut
Kunden-Probenbezeichnung BS2.2+2.3
Messun-
sicherheit
Einheit Ergebnis Best.-Gr. % Methode
Perfluornonansaure (PFNA) Mg/l <0,01] 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorbutansulfonsdure (PFBS) ug/l <0,01| 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorhexansulfonséure (PFHxS) ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluoroctansulfonsaure (PFOS) ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03

#5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht beriicksichtigt. Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe
Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.

pe) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erh6ht werden, da Matrixeffekte eine Verédnderung des Verhéltnisses von Probenmenge zum Extraktionsmittel erforderten.
m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanziiberlagerungen eine Quantifizierung erschweren.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Berechnung der im vorliegenden Priifbericht angegebenen kombinierten und erweiterten analytischen Messunsicherheit basiert auf
dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem
Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Der
verwendete Erweiterungsfaktor betrégt 2 fiir ein 95%iges Wahrscheinlichkeitsniveau (Konfidenzintervall).

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit © gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Normmodifikation

DIN EN ISO 18857-2 : 2012-01 (F 32) (mod.): bei Elution der Festphase Acetonitril statt Aceton, kein Einengen des Extraktes

- Bei der Messung nach DIN EN 15934 : 2012-11 wurde Verfahren A verwendet.
Bei der Messung nach DIN EN 15936 : 2012-11 wurde Verfahren B verwendet.

Fir die Eluaterstellung wurden je Ansatz 350 g Trockenmasse +/- 5g mit 700 ml deionisiertem Wasser versetzt und Gber einen Zeitraum von 24h
bei 5 Umdrehungen pro Minute im Uberkopfschuttler eluiert. Bei Bedarf werden mehrere Ansatze parallel eluiert. Die Fest-
[Flussigphasentrennung erfolgte flr hydrophile Stoffe gemaR Zentrifugation/Membranfiltration, fiir hydrophobe Stoffe geman
Zentrifugation/Glasfaserfiltration.

Fir die Messung nach DIN EN 38404-4 : 1976-12 wurde das erstellte Eluat/Perkolat nicht stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 10523 : 2012-04 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN 27888 : 1993-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur Messung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuihlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels 4 molarer Natronlauge stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels konzentrierter Salpetersure stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN EN 15192 : 2007-02 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt aufbewahrt.
Fur die Messung nach DIN EN ISO 12846 : 2012-08 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels 30%iger Salzsaure stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN 38407-43 : 2014-10 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.

Fur die Messung nach DIN EN ISO 10301 : 1997-08 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN 38407-2 : 1993-02 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN EN 12673 : 1999-05 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN 38407-27 : 2012-10 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt aufbewahrt.
Fur die Messung nach DIN EN ISO 18857-2 : 2012-01 (mod.) wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN 38407-9-1 : 1991-05 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN EN ISO 7027 : 2000-04 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.

Fur die Messung nach DIN 38407-37 : 2013-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN 38407-39 : 2011-09 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN 38407-17 : 1999-02 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN EN ISO 22478 : 2006-07 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.
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Datum 15.12.2025

. Kundennr. 27014561
PRUFBERICHT

Auftrag 3783599 25.048a

Analysennr. 454760 Bodenmaterial/Baggergut

Kunden-Probenbezeichnung BS2.2+2.3

Fir die Messung nach DIN 38407-42 : 2011-03 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.

Beginn der Priifungen: 03.12.2025
Ende der Priifungen: 10.12.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlie8lich auf die gepriiften Gegenstdnde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten Informationen
verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums
und kénnen sich auf die Validitat der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zul&ssig.

AGROLAB Labor GmbH, Sebastian Waldinger, Tel. 08765/93996-700
serviceteam4.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung
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Datum 15.12.2025
Kundennr. 27014561

PRUFBERICHT

Auftrag 3783599 25.048a

Analysennr. 454761 Bodenmaterial/Baggergut

Probeneingang 03.12.2025

Probenahme 01.12.2025

Probenehmer Auftraggeber

Kunden-Probenbezeichnung BS3.1

Messun-
sicherheit
Einheit Ergebnis Best.-Gr. % Methode

Feststoff

Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07

Fraktion <2 mm (Wagung) % 61 0,1 +/- 15 DIN 19747 : 2009-07

Masse Laborprobe kg 4,00 0,01 +/-5 DIN 19747 : 2009-07

Trockensubstanz % 84,8 0,1 +/- 6 DIN EN 15934 : 2012-11

Wassergehalt % 15,2 Berechnung aus dem Messwert
"~ |Fraktion > 2 mm % 39,0 0,1 Berechnung aus dem Messwert
> |Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,87 0,1 +/- 15 | DIN EN 15936: 2g12—11 Verfahren

Eluat

Eluatanalyse in der Fraktion <32 DIN 19529 : 2015-12

mm

Fraktion < 32 mm % 100 0,1 DIN 19747 : 2009-07

Fraktion > 32 mm % <0,1 0,1 Berechnung aus dem Messwert

Eluat (DIN 19529) DIN 19529 : 2015-12

Temperatur Eluat °C 20,2 0 +/- 20 DIN 38404-4 : 1976-12

pH-Wert 7,7 0 +/- 5,83 | DIN EN ISO 10523 : 2012-04

elektrische Leitfahigkeit uS/cm 113 10 +/- 10 DIN EN 27888 : 1993-11

Fluorid (F) mg/l 0,40 0,2 +/- 35 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07

Cyanid leicht freisetzbar ua/l <5,0 5 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

Cyanide ges. ug/l <5 5 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

Antimon (Sb) ug/l <2,5 2,5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Arsen (As) ug/l <25 25 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Blei (Pb) ug/l 7 1 +/-13 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Bor (B) ug/l <50 50 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Cadmium (Cd) ug/l <0,25| 0,25 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Chrom (Cr) ya/l <1,0 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Chrom VI ug/l <25 25 DIN EN 15192 : 2007-02

Kobalt (Co) ug/l <2 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Kupfer (Cu) ug/l <5 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Molybdan (Mo) ug/l <5,0 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Nickel (Ni) ug/l <5 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Quecksilber (Hg) ug/! <0,025| 0,025 DIN EN ISO 12846 : 2012-08

Selen (Se) ug/l <3 3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Zink (Zn) ua/l <30 30 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Kohlenwasserstoffe C10-C22 ua/l <50 50 DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07

Kohlenwasserstoffe C10-C40 ug/l <50 50 DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07

MTBE ug/l <0,5 0,5 DIN 38407-43 : 2014-10
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Datum 15.12.2025
Kundennr. 27014561
PRUFBERICHT
Auftrag 3783599 25.048a
Analysennr. 454761 Bodenmaterial/Baggergut
Kunden-Probenbezeichnung BS3.1
Messun-
sicherheit
Einheit Ergebnis Best.-Gr. % Methode
Vinylchlorid ug/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Dichlormethan ua/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
cis-1,2-Dichlorethen pa/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
trans-1,2-Dichlorethen ug/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Trichlormethan pa/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Bromdichlormethan ug/l <1,0 1 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Dibromchlormethan pa/l <1,0 1 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Tribrommethan ug/l <1,0 1 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
1,1,1-Trichlorethan ua/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Trichlorethen pa/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Tetrachlormethan uga/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Tetrachlorethen pa/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
Trichlorfluormethan (R11) ug/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
1.1.2-Trichlortrifluorethan (R113) g/l <0,5 05 DIN EN ISO 10301 : 1997-08
LHKW - Summe Mg/l n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Summe Tri- und pg/l n.b. Berechnung aus den
Tetrachlorethen Einzelmesswerten
1,2-Dichlorbenzol ua/l <0,070 (NWG) 0,2 DIN 38407-43 : 2014-10
1,3-Dichlorbenzol ug/l <0,070 (NWG) 0,2 DIN 38407-43 : 2014-10
1,4-Dichlorbenzol ua/l <0,070 (NWG) 0,2 DIN 38407-43 : 2014-10
. |1,2,3-Trichlorbenzol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN 38407-2 : 1993-02
> [1,2,4-Trichlorbenzol pa/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN 38407-2 : 1993-02
1,3,5-Trichlorbenzol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN 38407-2 : 1993-02
1,2,3,4-Tetrachlorbenzol pa/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN 38407-2 : 1993-02
1,2,3,5-Tetrachlorbenzol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN 38407-2 : 1993-02
1,2,4,5-Tetrachlorbenzol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN 38407-2 : 1993-02
Pentachlorbenzol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN 38407-2 : 1993-02
Chlorbenzol ug/l <0,070 (NWG) 0,2 DIN 38407-43 : 2014-10
Hexachlorbenzol (HCB) ug/l <0,0020 (NWG)| 0,006 DIN 38407-2 : 1993-02
Chlorbenzole Summe gem. pg/l <0,50 ¥ 0,5 Berechnung aus Messwerten der
BBodSchV 2021 Einzelparameter
2-Chlorphenol ug/l <0,050 m| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
3-Chlorphenol pa/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
4-Chlorphenol uall <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,3-Dichlorphenol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,4/2,5-Dichlorphenol pall <0,030 (NWG) 0,1 DIN EN 12673 : 1999-05
2,6-Dichlorphenol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
3,4-Dichlorphenol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
3,5-Dichlorphenol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,3,4-Trichlorphenol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,3,5-Trichlorphenol ua/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,3,6-Trichlorphenol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,4,5-Trichlorphenol pall <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,4,6-Trichlorphenol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
3,4,5-Trichlorphenol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,3,4,5-Tetrachlorphenol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,3,4,6-Tetrachlorphenol pa/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,3,5,6-Tetrachlorphenol ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
2,3,4,5,6-Pentachlorphenol (PCP) ug/l <0,010 (NWG)| 0,05 DIN EN 12673 : 1999-05
Chlorphenole Summe gem. pg/l <0,50 ¥ 0,5 Berechnung aus Messwerten der
BBodSchV 2021 Einzelparameter
Phenol ug/l 0,058 0,05 +/- 20 DIN 38407-27 : 2012-10
x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.
6HLWH YRQ
$* IDQGVKXW *HVFKITWVIeKUHU —
+5% 'U &DUOR & 3HLFK S
AR T e ((Dans,

Akkreditierungsstelle
D-PL-14289-01-00



3

'2&

DNNUHGLWLHUW $XVVFKOLH%OLFK QLFKW DNNUHGLWLHUWH 9HUIDKUHQ VLQG PLW GHP 6\P|

62 (&

11

‘LH LQ GLHVHP 'RNXPHQW EHULFKWHWHQ 9HUIDKUHQ VLQG JHPI% '

$*52/$% /DERPE +

<
<= AGROLAB %"

Anlage 5

% 3DXOLQJ 6WU %UXFNEHUJ *HUPDOQ\ Your labs. Your service.
)ZZ[Z DJURODE GH
Datum 15.12.2025
Kundennr. 27014561
PRUFBERICHT
Auftrag 3783599 25.048a
Analysennr. 454761 Bodenmaterial/Baggergut
Kunden-Probenbezeichnung BS3.1
Messun-
sicherheit
Einheit Ergebnis Best.-Gr. % Methode
4-Nonylphenole pg/l <0,20 re) 0,2 DINEN |SO§28)8(5nZ‘-)%1)2012-01 (F
Benzol pa/l <0,5 0,5 DIN 38407-9-1 : 1991-05
Toluol ug/l <0,5 0,5 DIN 38407-9-1 : 1991-05
Ethylbenzol ug/l <0,5 0,5 DIN 38407-9-1 : 1991-05
m,p-Xylol ya/l <1,0 1 DIN 38407-9-1 : 1991-05
o-Xylol ug/l <05/ 05 DIN 38407-9-1 : 1991-05
BTX - Summe pg/l n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Tribung nach GF-Filtration NTU 14 0,1 DIN EN ISO 7027 : 2000-04
PCB (28) ua/l <0,00030 (NWG)| 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (52) ug/l <0,00030 (NWG)| 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (101) pall <0,00030 (NWG)| 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (118) ua/l <0,00030 (NWG)| 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (138) uall <0,0010 (+)| 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (153) ug/l <0,0010 (+)| 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (180) pa/l <0,00030 (NWG)| 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB 7 Summe gem. BBodSchV Mg/l <0,0030 ¥| 0,003 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter
Naphthalin ua/l 0,034, 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
1-Methylnaphthalin ug/l <0,020 m| 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
2 |2-Methylnaphthalin ug/l <0,020 m| 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthylen ug/l <0,010 m| 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthen ua/l 0,026) 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoren ug/l 0,016/ 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Phenanthren ug/l 0,036) 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Anthracen ug/l <0,010 m| 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoranthen ug/l 0,020, 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Pyren ua/l 0,013, 0,01 +/- 35 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)anthracen ug/l <0,0030 (NWG)| 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Chrysen ug/l <0,010 m| 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(b)fluoranthen pa/l <0,010 m| 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen ug/l <0,0030 (NWG)| 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)pyren pa/l <0,010 (+)| 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Dibenzo(ah)anthracen ug/l <0,0030 (NWG)| 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen ua/l <0,010 m| 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren pa/l <0,010 m| 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Naphthalin/Methylnaph.-Summe pg/l 0,054 #5 0,05 Berechnung aus Messwerten der
gem. ErsatzbaustoffV Einzelparameter
oo BRoASeRV'205 U™ ug/ <0,050 ©| 005 B aiparameter
PAK 15 Summe gem. BBodSchV pg/l 0,11 » 0,05 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter
Aldrin ug/l <0,03] 0,03 DIN 38407-37 : 2013-11
2,4-Dinitrotoluol ug/l <0,05/ 0,05 DIN 38407-17 : 1999-02
2,6-Dinitrotoluol ug/l <0,05/ 0,05 DIN 38407-17 : 1999-02
2,4,6-Trinitrotoluol (TNT) ug/l <0,1 0,1 DIN 38407-17 : 1999-02
Hexogen (RDX) ug/l <0,2 0,2 DIN EN ISO 22478 : 2006-07
Hexyl ug/l <0,2 0,2 DIN EN ISO 22478 : 2006-07
Nitropenta (PETN) ug/l <0,5 0,5 DIN EN ISO 22478 : 2006-07
Perfluorierte Verbindungen (PFAS) Eluat
Perfluorbutansaure (PFBA) ug/l <0,01| 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorhexansaure (PFHxA) ug/l <0,01] 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluoroctansaure (PFOA) ug/l <0,01| 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
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Datum 15.12.2025
) Kundennr. 27014561
PRUFBERICHT
Auftrag 3783599 25.048a
Analysennr. 454761 Bodenmaterial/Baggergut
Kunden-Probenbezeichnung BS3.1
Messun-
sicherheit
Einheit Ergebnis Best.-Gr. % Methode
Perfluornonansaure (PFNA) Mg/l <0,01] 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorbutansulfonsdure (PFBS) ug/l <0,01| 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluorhexansulfonséure (PFHxS) ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03
Perfluoroctansulfonsaure (PFOS) ug/l <0,01 0,01 DIN 38407-42 : 2011-03

#5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht beriicksichtigt. Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe
Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.

pe) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erh6ht werden, da Matrixeffekte eine Verédnderung des Verhéltnisses von Probenmenge zum Extraktionsmittel erforderten.
m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanziiberlagerungen eine Quantifizierung erschweren.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Berechnung der im vorliegenden Priifbericht angegebenen kombinierten und erweiterten analytischen Messunsicherheit basiert auf
dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem
Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Der
verwendete Erweiterungsfaktor betrégt 2 fiir ein 95%iges Wahrscheinlichkeitsniveau (Konfidenzintervall).

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit © gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Normmodifikation

DIN EN ISO 18857-2 : 2012-01 (F 32) (mod.): bei Elution der Festphase Acetonitril statt Aceton, kein Einengen des Extraktes

- Bei der Messung nach DIN EN 15934 : 2012-11 wurde Verfahren A verwendet.
Bei der Messung nach DIN EN 15936 : 2012-11 wurde Verfahren B verwendet.

Fir die Eluaterstellung wurden je Ansatz 350 g Trockenmasse +/- 5g mit 700 ml deionisiertem Wasser versetzt und Gber einen Zeitraum von 24h
bei 5 Umdrehungen pro Minute im Uberkopfschuttler eluiert. Bei Bedarf werden mehrere Ansatze parallel eluiert. Die Fest-
[Flussigphasentrennung erfolgte flr hydrophile Stoffe gemaR Zentrifugation/Membranfiltration, fiir hydrophobe Stoffe geman
Zentrifugation/Glasfaserfiltration.

Fir die Messung nach DIN EN 38404-4 : 1976-12 wurde das erstellte Eluat/Perkolat nicht stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 10523 : 2012-04 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN 27888 : 1993-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur Messung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuihlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels 4 molarer Natronlauge stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels konzentrierter Salpetersure stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN EN 15192 : 2007-02 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt aufbewahrt.
Fur die Messung nach DIN EN ISO 12846 : 2012-08 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels 30%iger Salzsaure stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN 38407-43 : 2014-10 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.

Fur die Messung nach DIN EN ISO 10301 : 1997-08 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN 38407-2 : 1993-02 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN EN 12673 : 1999-05 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN 38407-27 : 2012-10 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt aufbewahrt.
Fur die Messung nach DIN EN ISO 18857-2 : 2012-01 (mod.) wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN 38407-9-1 : 1991-05 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN EN ISO 7027 : 2000-04 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.

Fur die Messung nach DIN 38407-37 : 2013-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN 38407-39 : 2011-09 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN 38407-17 : 1999-02 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN EN ISO 22478 : 2006-07 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.
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Datum 15.12.2025
Kundennr. 27014561
PRUFBERICHT
Auftrag 3783599 25.048a
Analysennr. 454761 Bodenmaterial/Baggergut
Kunden-Probenbezeichnung BS3.1
Fir die Messung nach DIN 38407-42 : 2011-03 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.

Beginn der Priifungen: 03.12.2025
Ende der Priifungen: 10.12.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlie8lich auf die gepriiften Gegenstdnde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten Informationen
verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums
und kénnen sich auf die Validitat der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zul&ssig.

AGROLAB Labor GmbH, Sebastian Waldinger, Tel. 08765/93996-700
serviceteam4.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

GEOsens GmbH
Gewerbestralte 14
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Datum 15.12.2025
Kundennr. 27014561

Auftrag 3783599 25.048a

Analysennr. 454762 Bodenmaterial/Baggergut

Probeneingang 03.12.2025

Probenahme 01.12.2025

Probenehmer Auftraggeber

Kunden-Probenbezeichnung BS3.2

Messun-
sicherheit
Einheit Ergebnis Best.-Gr. % Methode

Feststoff

Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07

Fraktion < 2 mm (Wagung) % 82 0,1 +/- 10 DIN 19747 : 2009-07

Masse Laborprobe kg 24 0,01 +/-5 DIN 19747 : 2009-07

Trockensubstanz % 83,8 0,1 +/- 6 DIN EN 15934 : 2012-11

Wassergehalt % 16,2 Berechnung aus dem Messwert
~ |Fraktion > 2 mm % 18,0 0,1 Berechnung aus dem Messwert
> |Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,71 0,1 +/- 15 | DIN EN 15936: 2g12—11 Verfahren

Eluat

Eluatanalyse in der Fraktion <32 DIN 19529 : 2015-12

mm

Fraktion < 32 mm % 100 01 DIN 19747 : 2009-07

Fraktion > 32 mm % <0,1 0,1 Berechnung aus dem Messwert

Eluat (DIN 19529) DIN 19529 : 2015-12

Temperatur Eluat °C 20,6 0 +/- 20 DIN 38404-4 : 1976-12

pH-Wert 7,6 0 +/- 5,83 | DIN EN ISO 10523 : 2012-04

elektrische Leitfahigkeit uS/cm 142 10 +/- 10 DIN EN 27888 : 1993-11

Fluorid (F) magl/l <0,20 0,2 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07

Cyanid leicht freisetzbar ua/l <5,0 5 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

Cyanide ges. ug/l <5 5 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10

Antimon (Sb) ug/l 3,0 25 +/- 20 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Arsen (As) ug/l 4.1 25 +/- 35 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Blei (Pb) ug/l 26 1 +/- 13 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Bor (B) ug/l <50 50 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Cadmium (Cd) ug/l <0,25| 0,25 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Chrom (Cr) ug/l 1,6 1 +/- 25 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Chrom VI ug/l <2,5 25 DIN EN 15192 : 2007-02

Kobalt (Co) ug/l <2 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Kupfer (Cu) ug/l 14 5 +/- 23 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Molybdan (Mo) ug/l 6,2 5 +/- 22,35 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Nickel (Ni) ug/l <5 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Quecksilber (HQg) ug/l 0,051] 0,025 +/-25 | DIN EN ISO 12846 : 2012-08

Selen (Se) ug/l <3 3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Zink (Zn) ug/l 39 30 +/- 25 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Kohlenwasserstoffe C10-C22 g/l <50 50 DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07

Kohlenwasserstoffe C10-C40 ug/l 72 50 +/- 40 DIN EN ISO 9377-2 : 2001-07

MTBE ug/l <0,5 0,5 DIN 38407-43 : 2014-10
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